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1. Introducao

O presente Plano de Prevencdo e Gestdo De Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPG-RCD) refere-se a
Empreitada de “REPARAC6ES DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS URBANOS - 2023~

O Projeto em causa contempla a reparacao de passeios e eventuais depressdes nas vias do municipio, sejam eles
em cubo, pavé ou microcubo, em virtude da grande quantidade de reclamagdes que tém surgido na plataforma

Espinho Atento, alertando para as irregularidades nas vias.

Para além dos condicionamentos especificos que resultam diretamente da aplicacdo dos métodos e técnicas
construtivas necessarias a execugdao de uma obra desta natureza, a construgdo terd como condicionantes a boa
pratica da seguranca e da protecdo ambiental, que deve ser observada na generalidade dos trabalhos de acordo
com a legislagdo em vigor, nomeadamente a especifica relativa a prevengdo e gestdo dos Residuos de Construcao

e Demolicdo (RCD) e enumerada neste Plano.

2. Objetivos do PPG

O PPG promove a recolha, triagem e valorizagdo dos materiais que resultam dos trabalhos executados na presente
empreitada, e caso tal acto ndo for possivel de executar dever-se-a proceder a eliminacdo dos mesmos definindo

destinos mais adequados para cada caso em concreto.

No sentido da prevencao e melhoria do desempenho ambiental em obra, o PPG define os seguintes objetivos a

cumprir durante a execugao da empreitada:

e Sensibilizar todos os colaboradores e sub-empreiteiros para a responsabilidade da prevengao e protecao
do ambiente, promovendo a aplicagdo de uma correta gestdo integral de todos os residuos;

e Assegurar que em todas as fases da obra sdo impostos fatores fundamentais de preservacao ambiental e
as melhores praticas por meio de técnicas destrutivas, de recuperacdo, reutilizacdo reciclagem e depdsito
em aterro sanitario;

e Implantagdo de programas de valorizagdo e minimizagdo na geragao de residuos

e Reduzir os impactes ambientais decorrentes da construgdo, pela implementacao dos procedimentos e

normas ambientais adequadas, designadamente os relativos a gestdo dos residuos.

3. Definigoes do PPG

e Gestdo de Residuos - Operacdo de recolha, transporte, tratamento, valorizacdo e eliminacdo dos residuos,
incluindo-se nestas operacdes o auto-controlo e a vigilancia dos locais de descarga depois de encerrados;

e Residuo - Substancia que o detentor se desfaz ou tem a intencdo no dmbito ou a obrigacdo de se desfazer
(Decreto-Lei n°178/2006);
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e Plano - Estudo dos elementos que regulam as acdes de intervencdo no ambito da gestdo de residuos
(Decreto-Lei n°178/2006).

4. Consideragoes Gerais

A localizacdo e a tipologia da intervencdo permitem que, sem que haja necessidade de recurso a uma elevada
concentragdo de meios, se executem trabalhos diferenciados em simultaneidade temporal. Para esse efeito, os
métodos e técnicas adotados deverdo garantir o cumprimento do programa e respeitar as disposicGes de

seguranga e ambientais.

A gestdo dos Residuos de Construgdo e Demolicdo inclui todas as operacgGes que visam a sua prevengdo e
reutilizacdo, bem como a sua recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorizacdo e eliminagao.

A responsabilidade pela gestdo dos Residuos de Construcdo e Demolicdo extingue-se com a entrega destes em
instalagbes ou operadores de gestdo de residuos devidamente licenciados ou através da transferéncia dessa
responsabilidade para as entidades responsaveis por sistema de gestdo de fluxos de residuos.

Sempre que possivel sera dada prioridade a prevencdo, reutilizacdo, seguidas da reciclagem ou valorizacao e, sé

em ultimo caso, a deposigdo em aterro.

Os RCD serao entregues em instalagdes ou operadores de gestdo devidamente licenciados para o efeito.
Todas as pessoas envolvidas na obra deverdo ter conhecimento e estar sensibilizadas para a necessidade de
garantir uma gestdo adequada dos mesmaos.
Incumbe ao empreiteiro assegurar:
= A promogao da reutilizagdo de materiais e a incorporagdo de reciclados de RCD na obra;
= A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestdo seletiva dos
RCD;
= A aplicacdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal ndo seja possivel, o
seu encaminhamento para operador de gestdo licenciado;
* Que os RCD sdo mantidos em obra o minimo tempo possivel, sendo que, no caso de residuos perigosos,

esse periodo ndo pode ser superior a 3 meses.
O Plano de Prevencao e Gestdao (PPG) deve ser atualizado pelo adjudicatario da empreitada.
O PPG deve estar disponivel no local da obra, para efeitos de fiscalizacdo pelas entidades competentes, e ser do
conhecimento de todos os intervenientes na execucdo da obra.

O acesso as areas de estaleiro e de trabalho devera ser rigorosamente controlado, sendo este s6 permitido a
trabalhadores do empreiteiro e a pessoas devidamente autorizadas pelo dono de obra ou pelo empreiteiro.
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5. Enquadramento Legal

Os trabalhos da empreitada, deverdao no dmbito especifico deste plano, ter em consideracdo toda a legislacdo em
vigor no que respeita a gestdo de residuos e de terras, nomeadamente: DL 178/06, 5 de Setembro (estabelece os
principios gerais da gestao de residuos); a Portaria 335/97, 16 de Maio (Regulamenta o Transporte de Residuos);
Declaragao da Comissao 2001/118/CE, de 16 de Janeiro - Lista Europeia de Residuos (LER), de acordo com o DL
46/2008 de 12 de Marco (Gestdo de RCD - Residuos de Construcdo e Demoligdo) que esta em harmonia com o
art.© 20 do DL 178/06, de 5 de Setembro (Regime Geral de Gestdo de Residuos).

Destacam-se as alteragoes instituidas por via da publicagdo do Decreto-Lei n.° 46/2008:

= Possibilidade de reutilizacdo de solos e rochas que ndo contenham substancias perigosas,
preferencialmente na obra de origem. Caso tal ndo seja possivel, é prevista a reutilizacdo noutras obras
para além da de origem, bem como na recuperagdo ambiental e paisagistica de pedreiras, na cobertura de
aterros destinados a residuos ou ainda em local licenciado pelas Camaras Municipais (DL 139/89 de
28/08/1989);

= A definicdo de metodologias e praticas a adotar nas fases de projeto e execucdo da obra que privilegiem a
aplicacdo do principio da hierarquia das operacbes de gestdo de residuos;

= A definicdo de requisitos técnicos minimos para as instalacGes de triagem fragmentagdo;

= E estabelecida uma hierarquia de gest3o em obra que privilegia a reutilizagdo em obra, seguida da triagem
na obra de origem dos RCD cuja produgdo ndo é passivel de prevenir. Caso a triagem no local de producdo
dos residuos se demonstre inviavel, esta podera realizar-se em local afeto a obra. Na base da hierarquia
esta o encaminhamento dos RCD para operadores licenciados para o efeito;

= E estabelecida a obrigacdo de triagem prévia & deposicdo dos RCD em aterro;

= A definicdo de uma guia de transporte de RCD, tendo em conta as especificidades do sector, de forma a
obviar os problemas manifestados relativamente a utilizacdo da guia de acompanhamento de residuos,
prevista na Portaria 335/97, de 16 de Maio;

= A aplicacdo de RCD em obra condicionada a observancia de normas técnicas nacionais e comunitarias;

= A responsabilizacdo pela gestdo de RCD dos varios intervenientes no seu ciclo de vida, na medida da sua
intervengdo e nos termos do diploma;

= A obrigacdo de emissao de um certificado de recegao por parte do operador de gestdao dos RCD.

A obrigatoriedade do cumprimento do regime de gestdo de RCD esta também consagrada no Cddigo dos Contratos
Publicos (CCP), DL 18/2008 de 29 de Janeiro, e no Regime Juridico da Urbanizagdo e da Edificagdo (RIJUE), Lei
60/2007 de 4 de Setembro.

A utilizagdo de RCD em obra deve ser feita em observancia das normas técnicas nacionais e comunitarias
aplicaveis. Na auséncia de normas técnicas aplicaveis, sdo observadas as especificacdes técnicas definidas pelo

Laboratoério Nacional de Engenharia Civil, relativas a utilizacdo de RCD.
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6. Caracterizacao da Obra
6.1 Descrigao da intervencgao

A Empreitada “REPARACOES DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS URBANOS - 2023”, contempla a reparagdo de
passeios e eventuais depressbées nas vias do municipio, sejam eles em cubo, pavé ou microcubo, em virtude da
grande quantidade de reclamagdes que tém surgido na plataforma Espinho Atento, alertando para as
irregularidades nas vias.

As varias opcbes de materiais e equipamentos a utilizar estdo devidamente referidas no Projeto de Execucgdo.

6.2 Métodos construtivos

Os métodos construtivos utilizados sdao os descritos nas condicdes técnicas do caderno de encargos e deverdo
permitir que a gestdo de RCD gerados na obra se realize de acordo com os principios de autossuficiéncia, da
prevencao e reducdo, da hierarquia das operacdes de gestdo de residuos, da responsabilidade do cidadao, da

regulacao da gestdo de residuos e da equivaléncia.

Na aplicacdo destes principios, tendo presente que, prioritariamente se deve prevenir e reduzir a producdo de
residuos e que, uma vez produzidos, a sua gestdo deve seguir uma hierarquia de operagdes que passa pela
recuperagao (reutilizacdo), valorizagdo (reciclagem) e eliminagdo (deposicdo em aterro ou tratamento
fisico/quimico), ter-se-a em conta que:
= A produgdo de RCD gerados na obra seja minimizada;
= Todos os materiais a adquirir e a aplicar tenham, sempre que possivel, nulo ou baixo grau de perigosidade
e sejam certificados;
= Os RCD gerados na obra sejam corretamente separados por fluxos e fileiras e armazenados em
contentores com a respetiva indicacdo ou, de imediato, encaminhados para operador de gestdo de
residuos licenciados;
= Os RCD gerados na obra sejam recolhidos e transportados por operadores licenciados (a definir no inicio
da obra);
= A empresa ou adjudicatario, apdés a recolha dos residuos pelos operadores, obtenha o guia de

acompanhamento de residuos que comprove o destino final dos mesmos.

Assim, na aplicagdo pratica do exposto, proceder-se-a a rentabilizacdo de materiais e produtos, reduzindo perdas
e sobras, bem como a mais completa e correta recolha, separacdo, armazenagem e encaminhamento de RCD nas
seguintes atividades da obra:
e Estaleiro: Montagem, desmontagem e manutengdo do mesmo, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios;
e Demoligles e limpezas;

e Regularizacdo e execugdo de caixas de pavimento;
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e Colocacdo de guias e lancis;

e Execugdo de pavimentos;

e Repavimentacdo da area intervencionada;

e Colocacdo de sinalizagao rodoviaria;

e Embalagens e invélucros: As embalagens resultantes do transporte e acondicionamento dos materiais e

equipamentos utilizados na execucdo da empreitada.

7. Metodologia para a Incorporagao de Reciclados de RCD

Os RCD produzidos na obra, ndo tém potencial de reutilizacdo/reciclagem.
Salienta-se que qualquer processo de reciclagem de RCD para posterior incorporacdo na obra devera ser
acompanhado de um estudo técnico-econémico de viabilidade a elaborar pela empresa adjudicataria.

8. Metodologia de Prevengdao de RCD

A natureza da construcdo em causa ird gerar residuos e os que gerar poderdo ser reutilizados na obra. Todos os
restantes residuos deverdo ser removidos de forma adequada e de acordo com a legislacdo em vigor.
Apesar das possibilidades de prevencdo de residuos serem muito limitadas nos locais de construgdo, a empresa ou
entidade adjudicataria devera contribuir ativamente para a prevencdo de residuos aplicando as seguintes
medidas:

= Evitar embalagens para os materiais resistentes as intempéries;

» Utilizagdo de embalagens reutilizaveis;

= Utilizagdo de sistemas de devolugdao de materiais e produtos quimicos por utilizar;

= Armazenamento adequado, na obra, de materiais e produtos de construcdo sensiveis as condigdes

climatéricas;

= Evitar excedentes através do consumo total e otimizado de materiais;

= Devera ser privilegiado o uso de materiais “ecoldgicos” ou reciclados sempre que possivel;
Devera ser feito um planeamento adequado da obra tendo em vista a prevencdo e a gestdo de residuos. O periodo
de planeamento tem um impacto muito maior sobre a quantidade de residuos, quer em termos quantitativos quer

em termos qualitativos, do que o proprio periodo de execucdo da obra.

9. Referéncia aos Métodos de Acondicionamento e Triagem

A correta triagem no local de produgdo constitui um contributo fundamental para maximizar a valorizacdo dos
residuos produzidos e devera efetuar-se preferencialmente no local de produgao.
A triagem apenas é efetuada aquando da ocorréncia de residuos estando a cargo da empresa ou entidade
adjudicataria, que procedera a sua separagdo, armazenagem e encaminhamento.
O Estaleiro contard com uma area, de dimensdes adequadas, designada de Parque de Residuos, que

compreendera duas zonas distintas:
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Zona de residuos ndo perigosos, destinada ao armazenamento dos designados RIB’s (residuos industriais banais).

Esta zona deve dispor de todo o equipamento necessario e especifico para o armazenamento adequado dos varios
tipos de residuos ndo perigosos, nomeadamente contentores diferenciados por classe de residuos e devidamente
identificados.

Estes permanecerdo na zona de residuos ndo perigosos até serem retirados e transportados para o seu destino

final, por operadores licenciados.

Zona de residuos perigosos, destinada ao armazenamento de residuos que pelas suas caracteristicas de

toxicidade, nocividade, agressividade, inflamabilidade, ou outras, deverdo ser objeto de especiais cuidados.
O Parque de residuos devera dispor de todo o equipamento necessario e especifico ao armazenamento seguro dos
RCD, tais como:

= Zona pavimentada, coberta e devidamente impermeabilizada;

= Contentores fechados;

= Sinalética de prevencdo;

= Bacias de retencdo para os residuos que possam conter liquidos perigosos;

= Materiais absorventes;

= Extintores.

A metodologia a adotar para a preparagdo do Parque de Residuos, bem como a sua gestdo englobara:
* Preparagdo do terreno de forma a evitar eventuais contaminagdes do solo;
= Selegdo dos contentores a colocar, em fungdo da classe, tamanho e peso dos RCD considerados;

= Definicdo de zonas fixas de depodsito temporario de residuos devidamente delimitadas e identificadas.

No parque de residuos existirdo contentores para armazenagem temporaria de RCD.

Todos os contentores deverdo possuir rotulos de identificacdo que incluam:
* Tipo de residuo;
= Codigo LER;

* Grau de perigosidade (fundo do rétulo a cor laranja para residuos perigosos).

Todos os residuos produzidos em obra devem ser inventariados, devendo o respetivo registo incluir a designacao
do residuo, a classificagdo LER, a origem do residuo, a forma de acondicionamento, o local de armazenagem, a
entidade contratada para proceder ao transporte do residuo para fora da obra (caso ndo seja

reaproveitado/reutilizado) e o destino final do residuo.
Todas as substancias perigosas armazenadas e/ou utilizadas em obra ou no estaleiro devem ser inventariadas,
devendo neste registo constar a designacdo da substancia, a sua forma de acondicionamento, o local de

armazenagem, a quantidade armazenada e a ficha de seguranca da substancia/produto.
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Os residuos serdo armazenados temporariamente em boas condicdes, respeitando as zonas definidas para o
Parque de Residuos, de modo a que ndo ocorra degradacdo, nem mistura de residuos de natureza distinta, de

forma a ndo inviabilizar posteriores tratamentos nem alterar o seu grau de perigosidade.

A Zona de residuos perigosos do Parque de Residuos deve ser coberta, impermeabilizada e apresentar
identificacdo clara e bem visivel.

Os residuos perigosos ndo devem ser armazenados na obra durante mais de 3 meses, contabilizados desde o
enchimento total de recipiente utilizado para a sua armazenagem temporaria. O recipiente de residuos perigosos
sera fechado. O destino destes residuos é serem encaminhados para operadores licenciados para

valorizagdo/eliminagao.

A empresa ou entidade adjudicataria deverd, se necessario, instalar “kits” de material absorvente em cada area
especifica de armazenagem e utilizagdo de substancias perigosas liquidas e/ou pastosas, os quais devem ter
capacidade de absorcao/remocgado adequado as quantidades armazenadas.

O manuseamento de substancias perigosas deve ser realizado com os devidos cuidados, de forma a evitar a
ocorréncia de derrames e fugas para o solo, recursos hidricos e caleiras pluviais.

Sempre que ocorram derrames de combustiveis, dleos, tintas, vernizes, etc., e os sistemas de retencdo utilizados
ndo sejam suficientes, devera ser recolhida a terra contaminada e colocada em recipiente estanque, coberto e
devidamente identificado, destinado apenas a este tipo de residuo. No sentido de se evitar a ocorréncia de
derrames acidentais de 6leos ou combustiveis, associados ao funcionamento de maquinaria a utilizar na fase de
construcdo, todas as operagdes de manutencdo dessa maquinaria devem ser efetuadas em local préoprio para o

efeito, dentro da area a ocupar pelo estaleiro da obra e devidamente impermeabilizada.

Nesse local havera um recipiente fechado para colocacdo de 6leos usados.

A armazenagem de substancias pulverulentas (cimento, britas, areias, etc.), deve ser realizada em zona dedicada
e apresentar condi¢Oes de protecdo a acdo do vento evitando a dispersdo destas substancias.

Para madeiras e metais ferrosos sera criado no Parque de Residuos (Zona de residuos ndo perigosos) um espaco
delimitado para armazenamento temporario deste tipo de materiais.

Outros residuos como plasticos, sacos de cimento e outros ndo especificados, que sejam gerados no decorrer da
obra, serdo armazenados temporaria e separadamente em contentores apropriados para cada tipo, enquanto

aguardam o encaminhamento para reciclagem, valorizacdo ou eliminagao.

O adjudicatéario devera ainda dar cumprimento as disposicées legais aplicaveis aos fluxos especificos de residuos
contidos nos RCD, designadamente os relativos aos residuos de embalagens, de equipamentos elétricos e

eletrdnicos, 6leos usados, pneus usados e residuos contendo polibifenilos policlorados (PCB).

Os residuos urbanos produzidos em obra, nomeadamente embalagens de comida e bebida, restos de alimentos,
papel de escritérios e outros lixos correntes, dispordo de recipientes dedicados para o seu acondicionamento e
serdo encaminhados através dos servigos municipais existentes no local da obra.
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A empresa ou entidade adjudicataria da obra devera apresentar um Plano de Triagem e de Acondicionamento de
Materiais RCD consentaneo com este PPG e com a legislacdo em vigor, para aprovacao pela fiscalizacdo da obra.

10. Estimativa de RCD a produzir, a reciclar ou a remover/eliminar da area para tratamento posterior

A estimativa de quantidades de RCD para construgdes desta natureza estd necessariamente associada a valores

significantes, dependendo em muitos casos da organizacao e de um bom planeamento da entidade executante.

11. Recolha e transporte de RCD

As operagbes de recolha e de transporte de residuos na obra, no estaleiro ou para o exterior, devem ser efetuadas
de forma a evitar a sua dispersdo, derrame ou mistura.

Os residuos liquidos e pastosos devem ser acondicionados em embalagens estanques, cuja taxa de enchimento
ndo exceda os 98 %.

Os residuos sélidos podem ser acondicionados em embalagens ou transportados em granel, em veiculo de caixa
fechada ou veiculo de caixa aberta, com a carga devidamente coberta.
Todos os elementos de um carregamento devem ser adequadamente arrumados no veiculo e escorados, de forma

a evitar deslocacgdes entre si ou contra as paredes do veiculo.

Quando, no carregamento, durante o percurso ou na descarga, ocorrer algum derrame, a zona contaminada deve
ser imediatamente limpa, recorrendo a produtos absorventes, quando se trate de residuos liquidos ou pastosos.

Sempre que ocorrer recolha e transporte de residuos da zona da obra ou do estaleiro, para o exterior, devem ser
preenchidas as respetivas Guias de Acompanhamento dos RCD (GAR) (Portaria 417/2008, de 11 de Junho), que
se anexam. Excetua-se desta necessidade a recolha e transporte de residuos urbanos e equiparados, se

assegurados pelos Servigos Municipalizados.

As GAR devem ser preenchidas e arquivadas pelo adjudicatéario, sob responsabilidade da Direcdao de Obra.
Deve ser exigida a apresentacdao de uma cdpia dos exemplares das GAR dos transportadores (ja carimbadas pelo

destinatario) e do destinatario final.

Devem ser disponibilizadas pelo adjudicatario ao dono da obra, através da fiscalizacdao, cépias dos certificados de
rececdo dos RCD, emitidos pelos operadores de gestdo de RCD e que deverdo ser enviados ao adjudicatéria até 30
dias apds a rececdo dos residuos na sua instalacdo.

As entidades que asseguram a recolha e transporte de residuos para o exterior devem ser licenciadas, pelo que tal
deve ser averiguado previamente a contratacdo do transporte, solicitando uma cdépia da respetiva

autorizacao/licenca de transporte.
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12. AgOes expressamente proibidas

No ambito do presente PPG, as acdes expressamente proibidas sdo:
= O abandono, transporte, armazenagem, tratamento, valorizacdo ou eliminacdo de residuos por entidades
ou em instalagdes ndo autorizadas;

= A queima de residuos a céu aberto.

13. Consideragoes Finais

A gestdo de todo o tipo de residuos, de construcdao produzidos na area afeta a obra é da responsabilidade do
adjudicatario sendo parte integrante do sistema de gestdo ambiental da obra. O adjudicatario indicara um técnico
gestor do sistema de gestdo de residuos de construcdo a implementar em obra.

O presente Plano inclui um conjunto de indicacGes, atividades e procedimentos cuja execucdo pratica pode ser
condicionada pela capacidade local, momentédnea ou permanente, dos operadores de gestdo de RCD licenciados.
Assim, este Plano pode ser sujeito a alteragdes, se justificadas, e que poderdo ser efetuadas pelo dono da obra

por proposta do adjudicatario, ou por iniciativa daquele desde que com o acordo do empreiteiro.

Serao desenvolvidas e registadas agdes de sensibilizacdo junto dos trabalhadores com o objetivo de promover a
adesdo a correta deposicdo e triagem dos residuos e também para dar conhecimento do PPGR
Apds a conclusdo da obra o adjudicatario garantird a remocdo de todo o tipo de materiais residuais produzidos na

area afeta a obra e no estaleiro.
Este plano serve de orientacdo a gestao de residuos em obra, devendo ser desenvolvido e adaptado pelo

empreiteiro caso se verifique a necessidade de o tornar mais ajustado a realidade da obra durante a sua

execucdo, ou de forma o articular as demais exigéncias em matéria de gestdo de residuos.
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ANEXOS
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PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO

PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLIGAO (PPGR)

|. Dados gerais da entidade responsavel pela obra

Nome: MUNICIPIO DE ESPINHO

Morada: Praga José Salvador, 4501 — 901 Espinho

Telefone: 227335862
NIPC: -

CAE principal Rev3: -

Il. Dados gerais da obra

Tipo de Obra: REPARAGAO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS URBANOS - 2023

N.° do processo de Avaliagdao de Impacte Ambiental (AlA): N&o aplicavel

Identificagao do local de implantagao: Municipio de Espinho

lll. Residuos de Construgao e Demoligdo (RCD)

1. Caracterizagao da obra a efetuar:

a) Caracterizagdao sumaria da obra a efetuar

Reparagdo de Pavimentos

b) Descri¢do sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os principios referidos no art. 2.° do DL n.° 46/2008, com as
alteragoes introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de Junho
Abertura de caixa de pavimento e execug¢do de pavimentos

2. Incorporagao de reciclados

a) Metodologia para a incorporagéao de reciclados de RCD
Em virtude das caracteristicas e das atividades previstas para a obra, ndo foi possivel a incorporacao de reciclados.

b) Reciclados de RCD integrados na Obra

Identificagao dos reciclados

Quantidade integrada na obra (t ou m3)

Quantidade integrada relativamente ao

total de materiais usados (%)

0,00

0,00%

Valor total

0,00

0,00%
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3. Prevencao de residuos

a) Metodologia de prevencao de RCD:

Para prevenir a producéo de residuos sera, sempre que possivel, efetuada a triagem in sito dos residuos produzidos, aumentando a probabilidade
de utilizar os materiais reutilizaveis, bem como promover a valorizagcdo dos materiais apés a demoli¢ao.

Serado desenvolvi das e registadas agbes de sensibilizagéo junto dos trabalhadores, com o objetivo de promover a sua adeséo a correta deposi¢ao
e triagem dos residuos e dar a conhecer o plano de prevengao e gestao de residuos de constru¢do e demoligao.

b) Materiais a reutilizar em obra:

Em caso de adjudicagao o empreiteiro tera de propor ao Dono de Obra a alteragéo do presente plano, tal como previsto no Decreto-Lei n.° 46/2008,
12 de Margo, e devidas alteragdes, com vista a reutilizagdo de RCD na obra ou em outras obras e melhor adequacéo a realidade da obra.

Identificagdo dos reciclados Quantidade integrada na obra (t ou m3) Quantidade integrada relativamente ao

total de materiais usados (%)

Valor total

4. Acondicionamentos de residuos:

a) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto a mesma

Com vista a uma adequada gestdo dos residuos produzidos na obra e ao seu armazenamento temporario, sera criado um parque de residuos
coberto e equipado com big bag’'s e bidées metalicos, devidamente identificados com o tipo de residuo a depositar. Nas frentes de obra, seréo
ainda distribuidos, pelas varias equipas de trabalhos, big bag’s de forma a separar na origem todos os residuos, prevenir a sua mistura e
contaminagéo, e potenciar a valorizagdo dos mesmos aquando da transferéncia para os operadores de gestao de residuos/destinos autorizados ou
entidades responsaveis pelos sistemas de gestao de fluxos de residuos.

Os estaleiros serdo ainda dotados de bacias de retencdo para armazenar/acondicionar os produtos quimicos, residuos perigosos e outros materiais
suscetiveis de formarem lixiviados e contaminar o solo e os recursos hidricos.

5. Producéao de RCD

Quantidade Quantidade Quantidade
Quantidades o ~
L para Operagao de para Operagao de para N L
Cédigo LER produzidas X R . . o Operagdo de eliminagdo
(m3) reciclagem reciclagem valorizagdo valorizagdo eliminacdo
(%) (%) (%)
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ANEXO II

NOTA EXPLICATIVA AOS MODELOS DAS GUIAS DE ACOMPANHAMENTO NO
TRANSPORTE DE RCD (PORTARIA N.° 417/2008, DE 11 DE JUNHO)

Todos os campos das guias sdo de preenchimento obrigatério com as excegdes abaixo referidas.

Tratando-se de um modelo de guia, é possivel proceder a alteracdo do modelo no que respeita aos espacos a
utilizar sendo que a informacgao solicitada em sede de cada um dos campos da guia, é inalteravel.

Com vista ao controlo interno dos residuos encaminhados para os destinos autorizados/licenciados podera ser

inserida uma numeragao nas guias.

a. Modelo I (Anexo I da Portaria n.°© 417/2008, de 11 de Junho)

Este modelo deve acompanhar o transporte de RCD provenientes de um uUnico produtor/detentor, podendo constar

de uma mesma guia o registo do transporte de mais do que um movimento de residuos, ou seja, a mesma Guia
pode ser usada para varios transportes de RCD produzidos pelo mesmo produtor na mesma obra, desde que esses

movimentos tenham lugar no mesmo dia.

Campos
I. O campo I deve ser preenchido pelo transportador.

I1. A identificacdo da obra é obrigatodria sendo apenas possivel a auséncia desta informacdo nos casos em que ndo
é aplicavel, designadamente nos seguintes:
= Quando o produtor/detentor se trata de um operador de gestdo de residuos que se afigura como um
destino intermédio (p.e. estaleiro central ou empresa que procede a armazenagem temporaria e triagem
de RCD ap6s o que os encaminha para destino final);
= Quando os RCD sdo provenientes de obras cuja execugdo teve o seu término em data prévia a entrada em
vigor do Decreto-Lei n°® 46/2008, de 12 de Margo.
O campo correspondente ao n° de alvara s6 nao é de preenchimento obrigatério caso ndo seja aplicavel, devendo
ser justificada a auséncia desta informacdo nesse mesmo campo (p.e. uma obra que esteja isenta de
licenciamento ao abrigo do Regime Juridico da Urbanizacdo e Edificacdo instituido pela Lei n.° 60/2007, de 4 de

Setembro, ndo tem disponivel esta informagdo).

III. O campo correspondente ao n° de alvara ou titulo de registo do InCI s6 ndo é de preenchimento obrigatorio
caso ndo seja aplicavel, devendo ser justificada a auséncia desta informacdo nesse mesmo campo (p.e. caso de
obras que ndo necessitem que o produtor detenha alvara).

A Guia de Acompanhamento que acompanha cada movimento deve contemplar a assinatura do produtor,
requerida na alinea b) do artigo 2° da Portaria n® 417/2008. Uma vez que os movimentos diarios podem ser em
numero maior do que um, a assinatura do produtor ndo estd associada a um campo especifico, pelo que a escolha

do local para as varias assinaturas fica ao critério dos utilizadores da guia.
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IV. O nimero de campos constantes do modelo que corresponde aos movimentos efetuados e aos cédigos LER dos
residuos transportados, é indicativo. O campo correspondente ao destinatario € Unico por motivos de
confidencialidade de dados (p.e. a guia serve para acompanhar n movimentos diarios provenientes de um mesmo
produtor de RCD que sdo encaminhados para o mesmo destinatario), sendo possivel o preenchimento de mais do
gue um destinatario apenas nos casos em que a questdo da confidencialidade ndo se coloca, ou seja, quando a
mesma guia serve para acompanhar mais movimentos provenientes da mesma obra para o respetivo estaleiro

central da empresa e, no mesmo dia, serve para acompanhar esses mesmos residuos para destino final.

b. Modelo II (Anexo II da Portaria n® 417/2008, de 11 de Junho)
Este modelo deve acompanhar o transporte de RCD provenientes de mais do que um produtor/detentor, ou seja, a

mesma Guia podera servir para o acompanhamento de um transporte de RCD provenientes de varios produtores
pertencentes a mesma obra, desde que esse transporte tenha lugar no mesmo dia (p.e. o transporte de residuos

de uma obra que conta com varios empreiteiros na sua execugao).

Campos
I. O campo I deve ser preenchido pelo transportador.

II. O campo correspondente ao n° de alvard s6 ndo é de preenchimento obrigatério caso ndo seja aplicavel,
devendo ser justificada a auséncia desta informagdo nesse mesmo campo (p.e. uma obra que esteja isenta de
licenciamento ao abrigo do Regime Juridico da Urbanizacdo e Edificacdo instituido pela Lei n.° 60/2007, de 4 de

Setembro, ndo tem disponivel esta informagdo).

III. O campo correspondente ao n° de alvara ou titulo de registo do InCI s6 ndo é de preenchimento obrigatorio
caso ndo seja aplicavel, devendo ser justificada a auséncia desta informacdo nesse mesmo campo (p.e. caso de
obras que ndo necessitem que o produtor detenha alvara).

Uma vez que os produtores podem ser em numero maior do que um, as assinaturas requeridas ao abrigo da
alinea b) do artigo 2° da Portaria n® 417/2008 ndo estdo associadas a campos especificos, pelo que a escolha do
local para as varias assinaturas fica ao critério dos utilizadores da guia. O nimero de campos constantes do
modelo que corresponde ao produtor/detentor e aos codigos LER dos residuos transportados, € indicativo.

O campo correspondente ao destinatario é Unico por motivos de confidencialidade de dados (p.e. a guia serve para
acompanhar um movimento didrio proveniente de diferentes produtores de RCD da mesma obra que sao
encaminhados para o mesmo destinatario), sendo possivel o preenchimento de mais do que um destinatario
apenas nos casos em que a questao da confidencialidade ndo se coloca, ou seja, quando a mesma guia serve para
acompanhar um movimento de RCD proveniente da mesma obra com cargas de varios produtores para o
respetivo estaleiro central da empresa, continuando a acompanhar, no mesmo dia, esses mesmos residuos para

destino final.
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ANEXO III - GUIA DE ACOMPANHAMENTO NO TRANSPORTE DE RCD MODELO I

GUIA DE ACOMPANHAMENTO DE RCD N°
(Logotipo)
RCD Proveniente de nm nnico prodntor/detentor Dam:_/__/_
I- IDENTIFICACAO DO TRANSPORTADOR
Nome:
Morada:
Localidade: Concelho:
Codigo Postal: CAE: NIF:
Tel: Fax: E-mail.
Matricula do Camiio ou Tractor Matricula do Reboque ou Semi-Reboque:
Data:  / Acssinatura do Motorista:

II- IDENTIFICA(_:.-\XO DA OBRA

Nome:

Morada:

Alvara n*: Localidade: Concelho:
Codigo Postal: Tel: Fax:

III - IDENTIFICA@.:\O DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome:

Morada: Localidade:
Concelho: Alvari ou Titulo de registo do InCI:
Codigo Postal: Tel: Fax:
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IV - CLASSIFICACAO* E QUANTIFICACAO DOS RCD E IDENTIFICACAO DO
RESPECTIVO OPERADOR DE GESTAO

Quantidade Destinstisio Accinatura do

Sonsiye RN (ton ou m3) Dectinatario

(]

= De acordo com 2 Portadia o® 209/2004, de 3 de Margo (Lista Europeia de Rezidnos
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ANEXO 1V - GUIA DE ACOMPANHAMENTO NO TRANSPORTE DE RCD MODELO I1I

(Logotipo)

GUIA DE ACOMPANHAMENTO DE RCD N

RCD provenientes de mais de nm produtor/detentos Daw:__/__/___

I- IDENTIPIC.—\Q.&O DO TRANSPORTADOR

Nome:

Morada:

Localidade: Concelho:

Codigo Postal: CAE: NIF:

Tel: Fax: E-mail

Matricula do Camido ou Tractor: Matricula do Rebogue ou Semi-Rebogque:
Data: Assinatura do Motonsta:

II- IDENTIFIC:\(;;\O DA OBRA

Nome:

Morada:

Alvard n®: Localidade: Concelho:
Codigo Postal: Tel: Fax:
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III - CLASSIFICACAO* E QUANTIFICACAO DO RESIDUO, IDENTIFICACAO DO
PRODUTOR,/DETENTOR E RESPECTIVO OPERADOR DE GESTAO

ID Produtor ou e Quantidade Assinatura do
Detentor e (ton ou m*) Destinatari Destinatari

Movimentos

Nome:

Alvani on Titulo de registo
do InCI:

Mondax:

Fax:

Nome:

Alvani on Titmlo de registo
do IaCI:

Monda:

Alvani ou Titulo de Registo
do IaCI:

Monada:

Fax:

* De acordo com 2 Fortania o® 209/2004, de 3 de Masco (Lista Europeia de Reziduos)
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ANEXO V

MODELO DE REGISTO DE DADOS DE RCD

I- Materia: reutilizado: ¢ RCD Produzide:

Em Obra Outra
Materals Reuthizados - Tipol
g Tipo de Utllizagdo (Ton ou 1) Tipo de Utlizagdo (Tonoul)
Materials Reutlizados (ton ou )
Incorporagdo em Obra
RCD - Codigo LER (") Operador de Gestdo (") (Tonou I)
Tipo ge utlizagdo (Tonou 1)

RCD total (ton ou I)

Total (Ton ou i)

) Do scorte com & Portate 7 J0G0004. 36 3 06 Mamo Jats asopen te meltucs
) Arman ciol 308 SrBicadon 3e Mecepcho eTIB30A DeOL 30 geatho

II - Responzavel pelo Preenchimento

Assinatura: Data:
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