DESIGNACAO ESPECIFICACAO

AGUAS PARA BETOES E ARGAMASSAS TECNICA

CONSTRUGAO CIVIL VERSAO: 01_2012 ET-MCC 202

I. PRESCRIGCOES GERAIS

I.1.  Os materiais obedecerao as normas indicadas na presente especificagio ou equivalentes.

I.2. A agua a utilizar no fabrico de betoes e argamassas deve satisfazer as condi¢oes prescritas na Norma
Portuguesa NP EN 206-1 “Betao. Parte I: Especificacao, desempenho, producao e conformidade”,
sendo a sua aptidao estabelecida conforme a NP EN 1008.

I.3.  As especificagdes para a amostragem, ensaio e avaliagdo da aptidao da agua para o fabrico de betoes
constam da Norma NP EN 1008.

I.4. Nao necessita de qualquer estudo a agua proveniente da rede de distribuicao ao publico ou a que ja
tenha sido aprovada em outras obras desde que cumprindo as condigoes previstas neste caderno de
encargos.

I.5. Nao podera ser utilizada agua da qual se tenha conhecimento que, utilizada noutras obras, tenha
produzido eflorescéncias ou perturbagao no processo de endurecimento dos betSes e argamassas
com ela fabricados.

2. NORMAS E ESPECIFICACOES APLICAVEIS

— NP EN 206-1- Betao. Parte |: Especificagao, desempenho, produgao e conformidade

- NP4l11- Agua. Determinacio do valor do PH

— NP 413- Agua. Determinagio do teor de sulfatos

— NP 421- Agua. Determinagio da alcalinidade

— NP 423- Agua. Determinacio do teor de cloretos

- NP 1414 -Aguas. Determinagio do consumo quimico de oxigénio de aguas de

amassadura e de aguas em contacto com betdes. Processo do dicromato de potassio
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— NP 1417 -Aguas. Determinacio do teor de sulfuretos totais de dguas de amassadura e

de dguas em contacto com betoes. Método volumétrico

— LNEC E379- Aguas. Determinacio do teor de ortofosfatos por espectrofotometria.
Processo por reducao pelo acido ascrobico

— LNEC E380- Aguas. Determinacio do residuo em suspensio, do residuo dissolvido e do
residuo total

— LNEC E38I- Aguas. Determinacio dos teores de sédio e de potassio por fotometria de
chama

— NP ENV 13670.1 -Execucao de estruturas em betao. Regras Gerais

ET-MCC 202_ Aguas_para_betoes_e_argamassas.doc 212



