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1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Os geotêxteis a aplicar na obra, deverão ser submetidos à aprovação da Fiscalização, acompanhados 

de certificados de origem e ficha técnica, bem como de obras em que tenha sido aplicado com 

idênticas funções. 

1.2. Deverão ser do tipo e com as características indicadas no Projeto, em função das condições de obra. 

Quando usados como geotêxtil de separação e filtragem e drenagem, serão não tecidos e ligados por 

punçoamento (ditos, na gíria, agulhados). 

1.3. O material deverá ser imputrescível, insensível à ação de ácidos ou bases e inatacável por micro-

organismos ou insetos e possuir as caraterísticas mínimas estipuladas para cada uma das suas 

utilizações. 

1.4. O material deverá ainda apresentar uma textura e espessura homogénea, sem defeitos, e deverá ser 

protegido, aquando do armazenamento, dos raios solares, sais minerais, poeiras, chuva ou gelo. 

1.5. No caso de ter havido deficiência no transporte, armazenamento ou manuseamento, terá de se 

eliminar as primeiras espiras do rolo com defeito. 

1.6. O armazenamento dos rolos de geotêxtil em obra será feito pelo Adjudicatário em local apropriado 

devendo retirar-se o revestimento de proteção de fábrica apenas no início da sua colocação. 

Deverão ser tomados cuidados especiais para evitar uma exposição direta prolongada do geotêxtil à 

ação dos raios solares, poeiras, solos argilosos, ou outros fatores que possam afetar a sua qualidade. 


