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I.10.

ARRANQUE E REPOSICAO DE PAVIMENTOS

Os materiais obedecerao as normas indicadas na presente especificagdo ou equivalentes.

Salvo outra disposicao indicada nas Clausulas Especiais do presente Caderno de Encargos, far-se-a o
arranque e a remogao do pavimento como definido nos critérios de medigao do Projeto.

Consoante a natureza do pavimento, assim a entidade que superintende na conservagao dos
pavimentos levantados determinara o aproveitamento ou nao dos produtos resultantes do arranque.
Se essa entidade determinar o aproveitamento de tais produtos na empreitada, para recolocagao no
lugar do pavimento retirado, o Empreiteiro arruma-los-a em local apropriado, de modo a nao causar
impedimento a boa evolugao dos trabalhos, nem a circulagao de pessoas e viaturas.

Quando o pavimento for constituido por elementos desagregaveis, de macadame, cubos ou
paralelepipedos, as pedras serao limpas de detritos e agrupados em local apropriado, de modo a nao
causar impedimento a boa evolucio dos trabalhos, nem a circulagio de pessoas e viaturas
aguardando o momento de voltarem ao seu lugar, para a restauragao do pavimento. No caso de nao
serem recolocados, o Empreiteiro promovera por sua conta a carga e o transporte dos produtos
arrancados para vazadouro apropriado, aprovado pela Fiscalizacao.

Igualmente serao removidos para locais onde nao causem dano os sinais de transito, as lajes e leitos
de valetas, guarnigoes, guias de passeios, aquedutos, manilhas, sumidouros, etc., que a Fiscalizagao
mandara ou nao aproveitar para recolocagao como elementos complementares do pavimento.

A reposicao ou reconstrugao dos pavimentos arrancados so se iniciara depois do aterro das valas se
encontrar bem compactado e consolidado (95% a 100% pelo ensaio de Proctor Pesado, se outro
valor nao for especificado nas Clausulas Especiais deste Caderno de Encargos.

Os pavimentos a repor ou a reconstruir sé-lo-do consoante o seu tipo, em conformidade com os
desenhos do Projeto e com as respetivas especificagdes técnicas aprovadas.

Nos casos de arranque de pavimentos em calcada, o Dono da Obra pode optar por mandar repor,
em sua substituicdo, pavimento betuminoso. Esta substituigdo nao da ao Empreiteiro direito a
trabalhos a mais.

Na execugao ou reposigao de pavimentos em calgada, as juntas das pedras, que nao deverao exceder
1,5 cm, serao refechadas com aguada de cimento e areia. A calgada sera batida a mago de madeira, na
primeira vez a seco e nas seguintes depois de regada, até a sua perfeita compactagao.

Sera encargo do Empreiteiro o fornecimento da pedra de calgada que estiver em falta, no caso de
reposicao.
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I.Il. Além de repor ou reconstruir os pavimentos na extensao em que tiverem sido arrancados, o
Empreiteiro obriga-se a realizar a sua ligagao perfeita com o pavimento remanescente, de modo que
entre ambos nao se verifiquem irregularidades ou fendas, nem ressaltos ou assentamentos
diferenciais.

1.12. Se, no decurso dos trabalhos de instalagao de tubagem ou nos de aterro e compactacao de valas,
houver destruicao, danificagio ou assentamento dos bordos do pavimento remanescente, sera de
conta do Empreiteiro a respetiva reparagao.

I.13. Serao igualmente repostos ou reconstituidos pelo Empreiteiro, nas devidas condi¢oes, os sinais de
transito, as lajes e leitos de valetas, guarnigoes, guias de passeios, aquedutos, manilhas, sumidouros e
demais elementos complementares do pavimento.

I.14. O Empreiteiro ficara responsavel pelos assentamentos, levantamentos, danos ou destruicdes que a
passagem do trafego normal provocar, dentro do prazo de garantia da empreitada, nos pavimentos
repostos ou reconstruidos, obrigando-se as necessarias reparagoes.

I.15. No caso da reposicao definitiva dos pavimentos se atrasar para além de 2 semanas apos aterro da
vala, ou se prever tal, na zona de intervencao devera ser colocada pavimentagdo provisoria, de
acordo como a ET-ECC 110 4.13.
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