DESIGNACAO ESPECIFICACAO

ACO PARA ARMADURAS ORDINARIAS TECNICA

CONSTRUCAO CIVIL VERSAO: 01_2012 ET-MCC 301

I. PRESCRICOES GERAIS

I.1.  Os materiais obedecerao as normas indicadas na presente especificagio ou equivalentes.

I.2.  As armaduras serio das classes e secgoes indicadas no projeto, devendo estar em conformidade com
a Norma EN 10080 e com as prescri¢oes definidas no REBAP - Regulamento de Estruturas de Betao
Armado e Pré-Esforcado.

I.3. A superficie das armaduras deve estar livre de ferrugem solta e de substincias prejudiciais que
possam afetar desfavoravelmente o ago, o betao ou a aderéncia entre ambos;

I.4.  As armaduras devem possuir marcas que permitam a sua facil identificagaio em obra.

I.5.  Nas operagoes de transporte, armazenamento, montagem e colocagao das armaduras deve atender-
se ao disposto no ponto 6.3 na norma NP ENV [3670-1. Para a dobragem dos vardes deve seguir-se
o artigo 79° do REBAP;

I.6. A soldadura deve ser efetuada de acordo com o ponto 6.4 na norma NP ENV 13670-1 satisfazendo o
artigo 156° do REBAP;

I.7. No caso de se pretenderem efetuar emendas dos vardes por soldadura, devem ser respeitadas as
prescricoes estipuladas nos artigos 84°, 156° e 157° do REBAP;

1.8. O espagadores devem satisfazer a Especificagao LNEC E 469.

2. NORMAS
— REBAP - Regulamento de Estruturas de Betao Armado e Pré-Esforgado

— EN 1992-1-1 Eurocddigo 2: Projeto de estruturas de betio — Parte |-1: Regras gerais e regras
para edificios
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— NP ENV 13670-1: 2007 — Execucao de Estruturas em Betao, Parte |: Regras Gerais

— EN 10080 — Acos para armaduras de betio armado. Agos soldaveis para betao armado.

Generalidades.

— LNECE 449- Vardes de aco A400 NR para armaduras de betao armado. Caracteristicas,

ensaios e marcacao;

— LNECE455- Vardes de ago A400 NR de ductilidade especial para armaduras de betao

armado. Caracteristicas, ensaios e marcagao;

— LNEC E 456- Vardes de agco A500 ER para armaduras de betio armado. Caracteristicas,

ensaios e marcagao;

— LNEC E 457- Vardes de ago A500 EL para armaduras de betio armado. Caracteristicas e

ensaios;

— Lnec E458 - Redes electrossoldadas para armaduras de betio armado. Caracteristicas,

ensaios e marcagao;

— LNEC E 460- Vardes de aco A500 NR de ductilidade especial para armaduras de betao

armado. Caracteristicas, ensaios e marcagao;

— LNEC E 469- Espagadores para armaduras de betao armado.
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