DESIGNACAO ESPECIFICACAO

CAMARAS DE VISITAS E CAMARAS SIMILARES TECNICA

CONSTRUCAO CIVIL VERSAO: 01 2012 ET-MCC70I

I. DISPOSICOES GERAIS

I.I.  As camaras de visita deverdo ser construidas de acordo com os materiais e as indicacoes do
Projeto/nota técnica.

I.2. Os materiais obedecerao as normas indicadas na presente especificagao ou equivalentes.

1.3. Se outras indicagoes nao tiverem sido dadas as cdmaras de visita terao as carateristicas
genericamente indicadas na norma EN 1917 (substitui a NP 881), (exceto no que respeita a dimensao
do acesso), com corpo em anéis, pré-fabricados. Quando as camaras forem implantadas em vias de
comunicagao e estiverem sujeitas a trafego rodovidrio, os anéis serao armados.

I.4. As dimensoes das cimaras de visita serao de acordo com a norma EN 1917 (substitui a NP 882)
exceto no que respeita a da abertura, a qual devera ser compativel com o aro e tampa a aplicar
sendo o didmetro minimo de passagem requerido de 0,6 m.

I.5. O acesso, se nada for definido no Projeto/nota técnica, sera feito por escada ou degraus em material
resistente a corrosio, em PRV ou aco inox 316, com fixagao por buchas quimicas de duplo
componente com pernos e todos os acessérios de fixagdo em ago inox 316.
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