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DISPOSICOES GERAIS

Os materiais obedecerao as normas indicadas na presente especificagao ou equivalentes.

Os viarios tipos de tampas usados, consoante as aplicacbes e as fungdes, serao os indicados no
Projeto/Nota técnica.

As tampas de betao serao feitas com o mesmo betdo e armaduras dos tubos, conforme indicado no
Projeto/Nota técnica.

As tampas em PRV, aco protegido ou aluminio, para cobertura de vaos sem cargas, serao construidas
de forma a resistir a uma sobrecarga distribuida minima de I,5 kN/m2, ou a uma sobrecarga
concentrada minima de 2 kN, conforme mais desfavoravel.

As tampas de ferro fundido serao em ferro fundido ductil das classes indicadas no Projeto/Nota
técnica, ou, na sua omissao, das classes apropriadas de acordo com a norma NP EN 124.

As tampas das camaras de visita e cdmaras similares serao em geral de ferro fundido. Em certas zonas
do Projeto, devidamente identificadas, poderao ser aplicadas tampas estanques de tipo especial
conforme as exigéncias particulares do Projeto.

Todas as tampas, nomeadamente, as situadas em zonas publicas ou zonas privadas nio vedadas,
deverao ter um fecho de seguranca.

Todas as tampas deverido ser marcadas com a classe de resisténcia.

As tampas em ferro fundido serao personalizadas com o logotipo fundido na face aparente da tampa.
Com a consignagao sera facultado desenho da tampa pelo dono de obra.
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1.10. Todas as demais tampas, independentemente do seu material, situadas em zonas puUblicas ou zonas
privadas nao vedadas, deverao possuir a identificagdo semelhante a acima requerida; a menos que se
situem num 6rgao inequivocamente e claramente identificado situagao a decidir descricionariamente

pela fiscalizagao.
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