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1.8.

DISPOSICOES GERAIS

Os gabices e os colchoes de revestimento a aplicar no leito e taludes de cursos de agua serao do
tipo “Maccaferri”, ou equivalente, com as dimensdes indicadas nas pegas desenhadas do Projeto/nota
técnica.

A rede metilica a utilizar nos colchoes de revestimento tera a forma de prisma retangular e sera
constituida por uma malha hexagonal a dupla torg¢ao do tipo 6x8 da "Maccaferri", ou equivalente. No
caso dos gabides sera a dupla torgao 8x10.

O fio para a rede sera de aco galvanizado, de 2,2 mm de didmetro nos colchdes e 2,7 mm nos
gabides. O arame para os contraventamentos e costuras também sera de ago galvanizado, com os
diametros correspondentes recomendados pelo Fabricante.

Em todas as operagdes de transporte da rede, esta manter-se-a dobrada e arrumada em pacotes.

A pedra de enchimento devera ser rija, nao fendida, nao margosa, bem lavada e isenta de substancias
prejudiciais e praticamente inalteravel sob a acdo dos agentes atmosféricos. Genericamente nao
deverao ser aplicados materiais fridveis.

A pedra sera resistente, tera um peso volimico nao inferior a 20 kN/m3 e devera respeitar a
seguinte granulometria:

para os colchoes “Reno” de 30 cm de espessura:
— Dmin = 100 mm;
— D50 = 125 mm;

— Dmax = 150 mm.

para os colchoes “Reno” de |7 cm de espessura:
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— Dmin =70 mm;
— D50 = 85 mm;

— Dmax = 100 mm.

1.9. para os gabioces:
— Dmin = 100 mm;
— D50 = 150 mm;

— Dmax =200 mm.

1.10. A pedra nao podera passar, em nenhuma posicao, através das malhas da rede e, além disso, toda a
que estiver em contacto com a rede devera ter uma dimensao minima pelo menos igual a 1,5 vezes

abertura da malha.
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