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I. TERRA VEGETAL

2.

2.1.

3.1.

4.1.

A terra a espalhar a superficie dos taludes sera proveniente da decapagem da camada superficial das
zonas que foram submetidas a movimento de terras, a qual sera armazenada conforme descrito neste
Caderno de Encargos. Devera apresentar textura franca. A camada a colocar sobre o terreno,
devera possuir uma espessura minima de 0,20 m. A terra serd isenta de pedras e materiais estranhos
provenientes de incorporagao de lixos.

Quando as terras existentes no local nio forem consideradas apropriadas para as plantagoes ou
sementeiras, ou forem insuficientes, devera ter-se em atengao que as terras a trazer para o local
devem ser francas, com boa textura, pH proximo da neutralidade, ricas em matéria organica, limpas e
isentas de infestantes.

FERTILIZANTES E CORRETIVOS

Se outra indicagao nao tiver sido dada no projeto, a terra vegetal a utilizar deve ser corrigida e
fertilizada com os seguintes compostos:

— Adubo quimico - adubo composto NPK - 15.15.15;
— Adubo azotado nitroamoniacal - 20,5%;

— Corretivo organico - Ferthumus ou equivalente doseando, no minimo, 40% de matéria
organica;

— Estrume - devera ser bem curtido e proveniente de camas de gado cavalar.

AGUA PARA COMPACTACAO E REGAS

A agua a utilizar na humidificacao dos aterros para obter o teor em agua de colocagao e na rega dos
taludes apos a execugio do revestimento vegetal, nao deve conter 6leo, acidos, matéria organica ou
outros produtos prejudiciais.

MATERIAL VEGETAL

Todas as plantas a utilizar deverao ser exemplares novos, bem conformados, ramificados desde o
colo e possuir desenvolvimento compativel com a espécie a que pertencem e, de acordo com as
dimensoes abaixo indicadas.As plantas de folha caduca, a fornecer em raiz nua, deverao ter o sistema
radicular bem desenvolvido e com cabelame abundante. As plantas de folha persistente deverao ser
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4.2.

4.3.

44.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

fornecidas em torrao, suficientemente consistente para nao se desfazer facilmente. As arvores
deverao ser de plumagem, com flecha intacta e raizes bem desenvolvidas.

No que respeita as plantas herbaceas vivazes, elas deverao ser fornecidas em tufos e bem enraizadas
ou em estacas bem atempadas, de acordo com as caracteristicas da espécie a que pertengam.

As sementes pertencerao as espécies indicadas no respetivo plano de sementeira e terao
obrigatoriamente o grau de pureza e o poder germinativo exigido por lei, quanto as espécies
incluidas na lei. Para as restantes sementes serao provenientes da colheita, sobre cuja data nao tenha
decorrido mais de 10 meses. Se a fiscalizagao o exigir serao fornecidas em separado.

O empreiteiro obriga-se a entregar a fiscalizagdo uma amostra do lote de sementes a empregar ou
das espécies que o constituam.

TUTORES E ATILHOS

Os tutores para as arvores serao formados por varolas de pinho, de eucalipto ou canas, tratadas por
imersao em solugao de sulfato de cobre a 5%, durante pelo menos duas horas.

Deverao ser direitas, secas, limpas de nos e sas, com altura, grossura e resisténcia proporcionais as
plantas a que se destinam.

Os atilhos serao de rifia, cordel de sisal ou de outros materiais, designadamente material plastico,
com resisténcia e elasticidade suficiente para a fungao pretendida, sem danificar as plantas.

FIXADORES DA HIDROSSEMENTEIRA

Para a hidrossementeira, se outra indicagao nao tiver sido dada no projeto, devem ser utilizados os
seguintes fixadores:

— Extratos de algas enriquecidos com polinoridos de elevado poder aquifero - alginatos;

Polimeros plasticos derivados de petréleo, tipo BL-80| ou Burasol ou equivalente;

Polimeros organicos tipo P.A.M. ou equivalente;

Produto coloidal de origem vegetal tipo Biovert Stabile ou equivalente;

Resina liquida sintética tipo Huls 801 ou equivalente.
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7. PROTEGAO DA VEGETACAO EXISTENTE

7.1.

A vegetagao arboreo-arbustiva e herbacea existente nas areas nao atingidas por movimentos de
terras e indicadas no projeto como areas a nao desmatar, sera protegida de modo a nao ser afetada
com a localizagao de esteiros, depositos de materiais, instalagoes de pessoal e outras, e com o
movimento de maquinas e viaturas. Compete ao empreiteiro tornar as disposi¢oes adequadas para o
efeito, depois de submetidas a Fiscalizagao, designadamente instalando vedagoes e resguardos onde
for conveniente e/ou necessario.

8. REMOGCAO E ARMAZENAMENTO DA TERRA VIVA EXISTENTE

8.1.

8.2.

8.3.

84.

8.5.

8.6.

Na zona de implantagao da obra propriamente dita, bem como nas zonas de operagao das maquinas
e estabelecimento dos estaleiros, devera ser removida a camada de solo aravel numa profundidade
de cerca de 0,20 m.

Uma vez transportada para os locais de deposito previamente escolhidos, devera ser colocada em
camada continua, de altura nao superior a 0,80 m ou em pargas. A terra viva nao devera ser calcada
por veiculos em movimento, razao pela qual os depésitos deverao ficar fora da zona de operagoes
das maquinas, embora por razdes de economia de transporte, suficientemente proximos das zonas
de obras.

Devera ser feita remocao das arvores e arbustos de maior porte, procedendo-se seguidamente a
decapagem dos matos. Todo este material incluindo os troncos de didmetro inferior a 0,10 m, sera
escacilhado e colocado em pargas, em zonas bem drenadas. Sobre cada camada de cerca de 0,25 m
de material verde, colocar-se-a uma camada de terra viva com cerca de 0,05 m sobre a qual se
espalhara cal apagada a raziao de 50 g/m2 Por Ultimo, a parga sera toda coberta com terra viva,
ficando a parte superior ligeiramente convexa para permitir boa infiltracao da agua.

As pargas deverao ser cortadas ao fim de trés meses e arrumadas com o mesmo formato mas sem
adicao de terra ou cal.

Este composto sera distribuido sobre a terra viva antes das sementeiras e nas covas de plantagao.

Em qualquer das formas de armazenamento, as zonas de deposito deverao ser semeadas de modo a
conservar a terra ensombrada e fresca e evitar o aparecimento de infestantes.
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