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1. EXECUÇÃO DE MUROS DE BETÃO 

1.1. Os materiais obedecerão às normas indicadas na presente especificação ou equivalentes. 

1.2. A betonagem de cada elemento constituinte dos muros só será iniciada quando completamente 

montada a sua armadura e colocados os seus moldes. As armaduras serão montadas com a 

disposição e rigor indicados nos desenhos dos Projetos, só depois se colocarão os moldes a toda a 

altura da betonagem, devidamente escorados para que se não desloquem durante a execução dos 

trabalhos. 

1.3. Os varões de aço que constituem a armadura longitudinal dos elementos sobrepostos de zonas 

contíguas serão suficientemente prolongados para a ligação dessas armaduras com as do troço 

seguinte, em conformidade com o especificado no REBAP, EN 1992-1-1 Eurocódigo 2, NP ENV 

13670-1:2007 e ENV 1992-1-1. 

1.4. Os varões devem ser emendados por sobreposição, acopladores ou soldadura, de acordo com a 

ENV 1992-1-1. Em casos a aprovar pela Fiscalização., poder-se-ão empregar pontas de ferro para 

facilidade de execução, mas tais pontas terão o diâmetro e a disposição das armaduras previstas nos 

Projetos, e o seu comprimento será, pelo menos, o necessário para se estabelecer a sobreposição 

regulamentar. 

1.5. A betonagem em elevação de cada troço será contínua, não se admitindo interrupções. 

1.6. Nas pontas de ligação a pilares, lajes, vigas ou contrafortes da estrutura dos edifícios, a respetiva 

armadura indicada nos desenhos dos Projetos deverá ser colocada aquando da execução do muro. 

1.7. As armaduras horizontais nas zonas indicadas no artigo anterior deverão ainda ser colocadas de 

acordo com os Projetos e serão suficientemente prolongadas para que a ligação dessas armaduras 

com as do troço seguinte de pilar, laje, viga ou contraforte esteja em conformidade com o 

especificado no REBAP, EN 1992-1-1 Eurocódigo 2, e NP ENV 13670-1:2007. 


