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I. CANTARIA

I.I.  Para assentar a cantaria, comegar-se-a por picar a argamassa da superficie a cobrir, a fim de lhe tirar
os fragmentos fridveis e tornar a superficie desigual.

1.2. Limpar-se-a a superficie, que se vai cobrir com a cantaria e, depois de a humedecer, estender-se-a
sobre ela uma camada de argamassa com a espessura conveniente; em seguida colocar-se-a bem de
nivel a pedra, limpa e humedecida, sobre o leito. Para assentar bem a cantaria, deve-se baté-la com
macos de madeira, fazendo ressumar a argamassa. As juntas verticais serao tomadas com argamassa
por forma a encher todos os espacos vazios. E expressamente proibido o emprego de cunhas de
ferro para o assentamento das pedras. Contudo, se o assentamento de algumas pedras oferecer
dificuldade pelas suas grandes dimensoes, a Fiscalizagao podera tolerar o emprego de cunhas, fixando
a forma e natureza delas e exigindo que sejam tiradas imediatamente depois do assentamento das
pedras, e neste caso os leitos serao cuidadosamente cheios com argamassa.

1.3.  Entre as varias condi¢oes a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se, como
merecendo referéncia especial, as seguintes:

A pedra sera de vidrago amaciado, resistente ao desgaste, de textura homogénea, sem lesins,
fendas, ou betumagem;

— As soleiras cujo comprimento seja inferior a 2,0 m serao realizadas numa pega Unica;

— As soleiras serao assentes com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e as juntas levarao
aguada de cimento. Se a face inferior nao aderir perfeitamente ao suporte, deverao ser
previstos “gatos” metdlicos para conveniente fixagao;

— As soleiras disporao de caleiras para recolha das aguas; estas caleiras serao canalizadas por
rasgos obliquos, para o exterior.

ET-ECC 411 _Trabalhos.cantaria.doc 11



