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I.10.

FUNDACéES DIRETAS
A medicao do betao de regularizagao sera realizada em m?.

A medicao do betio de regularizacao indicara a espessura da camada de betao para protegao e
regularizacao da base de fundagoes.

A medicao de enrocamentos e massames sera realizada em m?2.
A medicao indicara as caracteristicas e as espessuras das camadas de enrocamento e de massame.

A mediciao, de enrocamentos e massames, engloba todas as operagdes relativas a execugao dos
trabalhos de massame, nomeadamente: preparagao do solo das fundagbes, enrocamento e betao.

A medicao de muros de suporte e paredes sera realizada em m®.

A determinacao das medidas para célculo das medi¢oes, em muros de suporte e paredes, obedecera
as regras seguintes:

— Os comprimentos serao determinados segundo figuras geométricas simples;

— As alturas, imediatamente acima das fundagoes, serao as distancias entre as faces superiores
das sapatas ou vigas de fundagio e o nivel do tosco do primeiro pavimento;

— No caso da seccao transversal ser variavel, a medi¢do sera realizada a partir da secgao
transversal média.

A medicao de sapatas e vigas de fundagao sera realizada em m®.

No caso de sapatas isoladas com formas geométricas complexas a medicido é efetuada por
decomposicao em figuras geométricas simples. Para sapatas continuas ou vigas de fundagao, o volume
sera obtido multiplicando a area da secgao transversal de cada trogo pelo respetivo comprimento.
Os comprimentos dos trogos das sapatas serao determinados segundo figuras geométricas simples.

Para sapatas continuas, cuja secgio pode ser decomposta num retingulo e num trapézio, serao de
desprezar as diferengas de volume resultantes da aplicagio do método indicado na alinea anterior
relativamente ao seu valor real.

No caso da secgao transversal das sapatas continuas ser variavel, a medicao podera ser realizada a
partir da secgao transversal média.
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2. FUNDAGCOES INDIRETAS

2.1. A medigao de betao de regularizagao sera realizada em m?.

2.2. A medicao do item anterior indicard a espessura da camada de betao para protegao e regularizagao
da base do elemento estrutural.

2.3. Para a medigao de enrocamentos e massames aplica-se o enunciado para fundagdes diretas.

2.4. A medicdo de betao armado para estacas sera realizada em m3.

2.5. Para estacas, o volume sera obtido multiplicando a 4rea da secgdo transversal de cada trogo pelo
respetivo comprimento. Em termos de medicao nao serao diferenciadas as estacas moldadas das
cravadas.

2.6. No caso de estacas moldadas o betao sera medido segundo o paragrafo anterior considerando-se
incluido, nesta medicao, qualquer betio necessirio para a selagem da escavagao. A respetiva
composicao de custos devera prever qualquer operagao de selagem eventualmente necessaria.

2.7. Considera-se também incluido na medicao deste artigo o betao correspondente a parte superior da
estaca que entra no macigo de encabecamento da(s) estaca(s).

3. COFRAGENS EM FUNDAGOES (SAPATAS, VIGAS DE FUNDAGCAO, MUROS
DE SUPORTE E PAREDES)

3.1. A medicao, de cofragens de sapatas, vigas de fundagao, muros de suporte e paredes sera realizada
em m?.

3.2. As medidas para a determinagao das medigoes, dos diversos elementos estruturais, sao obtidas das
superficies moldadas, considerando como limites dos elementos os indicados nos subcapitulos
anteriores.

4. BETAO, COFRAGEM E ARMADURAS EM ELEMENTOS PRIMARIOS - REGRAS
GERAIS

4.1. As medicoes dos trabalhos de betio, e betao armado, serio realizadas de modo a ficarem
individualizados, em subcapitulos préprios, os trabalhos de betio, cofragens e armaduras.

4.2. As medi¢oes serao discriminadas por elementos de construgao (pilares, vigas, lajes, etc).
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4.3. As medi¢oes deverao indicar as referéncias de identificagdo mencionadas no projeto para cada
elemento de construgao, como ja referido na alinea anterior, de forma a assegurar a coordenagao
das pecas escritas e desenhadas e a permitir a sua verificagao.

5. BETAO EM ELEMENTOS PRIMARIOS

5.1.  As medidas para calculo das medigoes serio obtidas a partir das formas geométricas indicadas no
projeto. No entanto, nao serao deduzidos:

— Os volumes das armaduras;

— Os volumes correspondentes a reentrancias até 0.15 m de comprimento do perfil de cada
reentrancia e os volumes correspondentes a chanfros até 0.10 m de comprimento do
respetivo perfil;

— Os volumes relativos a aberturas, cavidades ou furagoes existentes nos elementos de
construcao inferiores a 0.10 m3.

5.2. A medigao engloba todas as operagoes relativas a execucao dos trabalhos de betio, nomeadamente:
fornecimento e transporte de materiais, preparagao, carga, transporte, colocagio em obra,
compactacao (vibragao) e cura.

6. PAREDES
6.1. A medigio sera realizada em m?.

6.2. A determinagido das medidas para calculo das medigoes obedecera as regras seguintes:
— Os comprimentos serao determinados segundo figuras geométricas simples;
— As alturas serao determinadas entre as faces superiores das lajes ou das vigas de betao;

— No caso da secgiao transversal ser variavel, a medicdo sera realizada a partir da secgao
transversal média.

7. LAJES MACICAS
7.1. A medigio sera realizada em m?.

7.2. A determinagao das medidas para o calculo das medigoes obedecera a regra seguinte:
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— O comprimento e a largura serao determinados entre as faces das vigas, lintéis, pilares e
paredes entre as quais as lajes se inserem.

8. ESCADAS
8.1. A medicao sera realizada em m?3.
8.2. Nesta rubrica, sera incluida a medicao de todos os elementos que constituem as escadas.

8.3. A determinagio das medidas e das unidades para o calculo das medi¢cdes obedecera as mesmas
regras dos elementos de construgao equivalentes aos das escadas.

9. PILARES E MONTANTES
9.1. A medicao sera realizada em m3.

9.2. A determinagao das medidas para o calculo das medigoes obedecera as regras seguintes:
— As alturas serao determinadas entre as faces superiores das lajes ou das vigas de betao;

— As alturas, imediatamente acima das fundagdes, serdo as distancias entre as faces superiores
das sapatas ou vigas de fundagao e o nivel do tosco do primeiro pavimento;

— No caso da secgio transversal ser variavel, a medigao podera ser realizada a partir da secgao
transversal média.

10. VIGAS E LINTEIS
10.1. A medicao sera realizada em m3.

10.2. A determinagao das medidas para o calculo das medigoes obedecera as regras seguintes:

— Os comprimentos serao determinados segundo formas geométricas simples, definidas pelas
faces dos pilares ou das vigas que intercetam as vigas e lintéis;

— No caso da secgao transversal ser variavel, a medigao podera ser realizada a partir da secgao
transversal média.
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10.3. A medicao dos volumes incorporados na espessura das lajes sera incluida na medigao do betao das

vigas e lintéis.

Il. COFRAGENS- REGRAS GERAIS

1.2,

I.3.

I'1.4.

I'1.5.

As medidas para determinagdo das medicOes serao obtidas a partir das formas geométricas das
superficies de moldagem indicadas no projeto. Nas lajes e vigas com inclinagdo superior a 15° devera
também considerar-se a moldagem das superficies superiores.

As dedugoes relativas a aberturas a executar nos moldes, sé serao consideradas quando a sua area
for superior a 0.50 m? como, por exemplo, nos casos seguintes:

— Aberturas existentes nos elementos de construgao;
— Atravessamentos de tubos, cabos ou condutas;

— Intersegoes de vigas com paredes, e de vigas secundarias com vigas principais.

A medicao engloba as operagdes relativas a execucao dos trabalhos de cofragens nomeadamente
fornecimento e transporte de materiais, fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte,
descarga, reparagoes e limpezas.

Os elementos de construgao (pilares, vigas, lajes, etc.) a considerar, serao os mesmos que forem
indicados nas medi¢oes de betio.

As medig¢oes correspondentes a cada tipo de elemento serio feitas separadamente, em rubricas
proprias.

12. COFRAGENS DE PAREDES, LAJES MACICAS, ESCADAS, PILARES E

12.1.

12.2.

MONTANTES, VIGAS, LINTEIS
A medicao sera realizada em m?2,

As medidas para a determinagao das medigoes siao obtidas das superficies moldadas, considerando
como limites dos elementos os indicados na rubrica betao em elementos primarios.

13. ARMADURAS
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13.1. As medidas para determinagao das medigSes serao obtidas a partir das formas geométricas indicadas
no projeto. (Refira-se que esta regra destina-se a facilitar o calculo das medigoes e esta de acordo
com o critério adotado ja em casos semelhantes).

13.2. As percentagens para quebras, para desperdicios ou para sobreposi¢oes, quando estas nao estiverem
assinaladas no projeto, serao previstas nas composi¢oes dos custos.

13.3. A medicao engloba todas as operagdes relativas a execugdao dos trabalhos de armaduras,
nomeadamente fornecimento e transporte de agos, dobragens, armagoes, ligagdes, emendas, carga,
transporte, descarga e colocagao em obra.

13.4. Os elementos de construgao a considerar em cada projeto, nas medigoes de armaduras, serio os
mesmos que foram indicados nas medigoes de betao.

13.5. A medicao de ago em varao sera realizada em Kg.

13.6. A determinagao das medidas para o calculo das medicoes obedecera
as regras seguintes:

— Os comprimentos serao determinados em m e convertidos em Kg, de acordo com o peso
nominal dos vardes, indicados em tabelas de uso corrente em construgao civil;

— Os comprimentos serao medidos tendo em consideragao os levantamentos, os ganchos de
amarragao e as sobreposi¢oes, quando estas estiverem assinaladas no projeto.

14. REDES ELECTROSSOLDADAS

14.1. A medicao sera realizada em m?2.

14.2. A determinagao das medidas para o calculo das medi¢Ses obedecera as regras seguintes:
— As areas serao determinadas em m?;

— As deducdes relativas a aberturas existentes nas redes electrossoldadas so serao consideradas
quando a sua area for superior a 0.5 m?;

— As areas medidas tendo em consideragio os levantamentos, ligagdes de amarragdo e as
sobreposi¢oes quando estas estiverem assinaladas no projeto.

14.3. A medigao de cada tipo de rede sera individualizada em rubrica prépria.
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14.4. A medicao de redes electrossoldadas podera, caso seja explicitado, estar englobado noutro item,
(como por exemplo um pavimento de betonilha armada).

15. PERFIS METALICOS
I5.1. A medigao sera realizada em Kg.

15.2. A determinagao das medidas para o cilculo das medi¢Ses obedecera as regras seguintes:

— Os comprimentos serao determinados em m e convertidos em Kg, de acordo com o peso
nominal dos perfis;

— As ligagbes entre perfis, por soldadura elétrica, parafusos ou por rebites, poderao, sempre que
necessario e que se justifique , ser medidas a unidade (u);

— Quando as ligagdes nao sejam medidas a unidade estas serao incluidas na medigao dos perfis e
na composicao de custos deste item.

15.3. No caso anterior a medicao dos perfis, ou seja a composi¢ao do seu custo, tera incluido os custos
inerentes a ligagdo, com seja chanfros, chapas de montagem, parafusos, porcas, anilhas, material de
soldadura etc.
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