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DISPOSICOES GERAIS

Os tubos de PVC rigido deverao ser utilizados exclusivamente com aguas frias. Quando o fluido
atingir temperaturas de 40°C ou superiores devera ser utilizado o PYC — U ou o PVC com
orientagdo molecular. Estes materiais caraterizam-se por uma maior espessura de parede, resisténcia
a temperaturas até 90°C e maior resisténcia a impactos.

Os materiais obedecerao as normas indicadas na presente especificagao ou equivalentes.

Os tubos e acessorios de PVC rigido serao de boa qualidade, homogéneos, de bom acabamento, sem
fendas ou bolhas, e deverao satisfazer o prescrito na NP 1329:] no que respeita as carateristicas e
condi¢oes de recegao. Os tubos e acessorios de PVC-U deverio satisfazer o prescrito na NP EN
1401-1:2010.

O comprimento nominal dos tubos, dado pela distancia entre as extremidades, que tenham ou nao
campanula, deve ser de 3,00 m ou 6,00 m. Nos casos de tubos com campanula admitem-se
comprimentos inferiores a 3,00 m, desde que multiplos de 0,5 m. Os desvios maximos admissiveis do
comprimento em relagdo ao valor nominal sio de + 10 mm e - 5 mm para tubos de até 1,0 m de
comprimento superior.

Os tubos, quando ensaiados segundo a NP 11452, nao deverao apresentar a variacao de
comprimento superior a 5% nem fissuras, cavidades ou bolhas.

A resisténcia ao choque dos tubos a 0° C, efetuada de acordo com a NP 1453 nao deve conduzir a
fissuragao de mais de 5% dos provetes ensaiados.

2. TUBOS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO PARA ESCOAMENTO COM

2.1.

SUPERFICIE LIVRE

Os diametros exteriores maximos e minimos admissiveis e as espessuras das paredes dos tubos sao
os indicados na NP 1487.
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2.2. A resisténcia dos tubos a acetona, acido sulfirico e pressao interior de longa duragio e curta
duragao, determinada de acordo com os ensaios referidos na especificagao E-293 LNEC, deve
conduzir as caracteristicas ai referidas.

2.3. As unides, quando ensaiadas segundo a NP 1372, devem suportar sem perca de estanquidade, a
pressao de 2 bar durante 30 minutos.

3. TUBOS E ACESSORIOS DE PVC RiGIDO PARA ESCOAMENTO EM PRESSAO

3.1. No que diz respeito as carateristicas e condicoes de rececio, os tubos deverao satisfazer ao
prescrito na norma NP- 1329.

3.2. A resisténcia ao choque dos tubos a 0°C, efetuada de acordo com a norma NP-1453, niao deve
conduzir a fissuracao de mais de 5% dos provetes ensaiados.

3.3. Para efeitos de verificagao da pressao interior devera cumprir-se a NP-1372.

3.4. Para efeitos de inspecao-geral, os tubos e acessérios serao repartidos em lotes no local da obra,
sendo cada lote constituido por unidades das mesmas dimensGes nominais, da mesma classe de
pressao e do mesmo fabricante.
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