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As camaras de visita serdo construidas parcial ou totalmente em betdo armado, conforme desenhos
de pormenor constante do Projeto.

As camaras de valvula de seccionamento e de descarga de fundo serao construidas integralmente em
betao armado, conforme desenhos de pormenor constante do Projeto.

Nas fundagoes das camaras referidas sera executada uma camada de betdo de regularizagao, com a
espessura minima de 0,10 m, conforme se indica nos respetivos desenhos de construgao.

CAMARAS DE VISITA E QUEDA

Com vista a garantir a estanquidade das camaras de visita, nao sao permitidos anéis pré-fabricados
até 20 cm acima da ultima ligagao na caixa.

Os revestimentos interiores e exteriores sao os previstos no Projeto ou nas Clausulas Especiais.

Nas zonas sujeitas a inundagoes estao previstas tampas estanques em ferro fundido. Todas as tampas
incluirao o logotipo e a simbologia indicada no Projeto.

A escada a instalar para acesso a camara de visita sera fabricada em material composito pultrudido.
Nao esta prevista a utilizagao de ligadores metalicos (parafusos, porcas ou rebites).

Para alturas superiores a 4,00 m, as escadas deverao ser dotadas de guarda-costas com arranque a
2,50 m da soleira da cdmara.

CAMARAS DE DESCARGAS DE FUNDO

Os revestimentos interior e exterior das camaras de descarga sao os previstos no Projeto ou nas
Clausulas Especiais.

A escada a instalar para acesso a descarga de fundo sera fabricada em material compésito pultrudido.

Nao poderao ser utilizados ligadores metalicos (parafusos, porcas ou rebites).
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4. CAMARAS DE TRANSICAO PRESSAO/SUPERFICIE LIVRE
4.1. Na transicio de regime em pressio para regime gravitico serdo construidas cimaras em betdo
armado. Essas cdmaras possuem um septo que garante o nao esvaziamento dos trogos em pressao
durante o periodo de paragem das estagoes elevatorias.
4.2. No que respeita a revestimentos, tampas e escadas de acesso aplica-se o descrito relativamente as
camaras de visita.
5. REVESTIMENTO INTERIOR DAS CAMARAS
5.1. Pinturas com coaltar-epoxy
A superficie interior das camaras em contacto com fluidos sépticos e agressivos devera obedecer ao
seguinte programa de pinturas:
e Primeira demao (diluida se necessario) em coaltar-epoxy de cor castanha com espessura seca
de 125y;
e Segunda demao em coaltar-epoxy de cor preta com espessura seca de 125 y;
e Terceira demao em coaltar-epoxy de cor castanha com espessura seca de 125 p;
e O aplicador da tinta devera estar equipado com mascara.
5.2.  Pintura com produto a base de vinil
Sempre que nio especificado no Projeto ou no Caderno de Encargos outro esquema de pintura
devera aplicar-se o seguinte programa de pinturas:
e Foscagem da superficie com jato de areia;
e Aplicagdo de 50 p de éster de vinil;
e Regularizagao da superficie com argamassa epoxidica, quando necessario;
e Aplicagao de 400 p de éster de vinil com flocos de vidro de cor branca.
5.3. Condicoes de aplicagao
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5.4.

6.1.

Dado que o esquema de aplicagdao de pintura é bastante complexo, devera haver por parte da
Fiscalizagdo e do fornecedor do produto um acompanhamento sistematico de todas as fases da
preparacgao da superficie e da aplicagao dos produtos;

Como ¢é invidvel a medigao da espessura da pelicula de tinta sobre o betio, devera ser criado um
método de controlo area/volume dos produtos consumidos;

Os aplicadores aprovados para esta obra deverao ser de reconhecida qualidade e competéncia
técnica e apresentar referéncias de obras anteriores;

Em casos onde se verifique a existéncia de humidades e/ou repasses sera necessario, e a custas do
Empreiteiro, que antes da aplicagio das pinturas se proceda a uma impermeabilizagio com
produtos de cristalizagao.

Salde e Seguranga

Devera ser utilizada ventilagao/extragao em todas as fases do trabalho;
Durante a pintura s6 devera ser permitida a iluminagao anti-deflagrante;

Todas as pessoas envolvidas nestes trabalhos deverao utilizar equipamento de acordo com as
normas de seguranga;

As que estiverem envolvidas diretamente com a pintura deverao utilizar equipamentos especiais
para respiragao, com ar fornecido a distancia e com elementos filtrantes intercalados no circuito.

REVESTIMENTO EXTERIOR DAS CAMARAS

As superficies de betdo em contacto com o terreno serido pintadas com tinta a base de alcatrao de
hulha ou emulsiao asfaltica, aplicada em trés demaos cruzadas, de acordo com as indicagoes do
fabricante.
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