DESIGNACAO

ESPECIFICACAO

REALlZACAO DE ENSAIOS DE PRESSAO EM OBRA TECNICA
CONSTRUCAO CIVIL VERSAO: 01_2012 ET- ECC 250
I. AMBITO

3.1.

Os materiais obedecerao as normas indicadas na presente especificacao ou equivalentes.

Esta especificacao diz respeito a realizacdo do ensaio de pressao a efetuar nas condutas dos sistemas
de abastecimento de agua. O seu objetivo é permitir verificar a estanquidade e a estabilidade das
condutas antes da sua entrada em servigo.

Os ensaios consistem no enchimento das canalizagdes com elevagao gradual da sua pressao interna
por meio de bomba manual ou mecanica e na medigao da agua necessaria para os diferentes ajustes
de pressao.

RESPONSABILIDADE DOS ENSAIOS

A responsabilidade de execugao dos ensaios de pressao das condutas é do Empreiteiro.

Sera por conta do Empreiteiro tudo o que seja necessario para a realizagao dos ensaios, incluindo o
equipamento de bombagem e fornecimento da agua nos diferentes locais dos ensaios. Todos os
ensaios carecem de aprovagao do Dono da Obra e tém de ser realizados na presenca da Fiscalizagao,
a qual tem de ser prevenida atempadamente da data e do local de realizagao dos mesmos.

Os resultados dos ensaios constarao de relatério escrito a elaborar pelo Empreiteiro e a aprovar
pela Fiscalizagao.

DESCRICAO DO ENSAIO

Selegao do trogo a ensaiar e seu comprimento

A selecio dos trogos a ensaiar sera feita pelo Empreiteiro em conjunto com a Fiscalizagao, tendo em
conta a programagao das obras e condicionalismo locais, nomeadamente:

e Perfil e extensao do trogo a ensaiar;

e Diferencial de pressoes entre os extremos do trogo a ensaiar (sempre que possivel a pressao
de servigo devera ser constante em todo o trogo);

e Localizagdo dos acessorios e respetivos macigos, bem como valvulas de seccionamento;
e Carateristicas do local e inconvenientes que possam advir para o trafego ou para terceiros.

O comprimento maximo de cada trogo a ensaiar devera ser inferior a 500 m.
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3.2. Preparagao do troco a ensaiar

3.3.

34.

Os trocos a ensaiar deverao estar devidamente amarrados para evitar os deslocamentos das
condutas durante os ensaios. Regra geral, os ensaios s6 se deverio iniciar apos a cura do betio
aplicado nos macigos, o que usualmente correspondera a 7 dias apos a betonagem do Gltimo macico
do trogo a ensaiar, a menos que se utilizem betoes de presa rapida ou se usem escoramentos ou
tirantes provisorios.

Sempre que possivel, os ensaios deverao ser realizados com as juntas da tubagem a descoberto para
se poder detetar, por inspe¢ao visual, as eventuais deficiéncias de execugao das juntas. Como na
maioria dos casos esta situagao ndao é possivel deverdao ser mantidas a descoberto os locais de
implantagao dos acessorios.

Enchimento com agua do trogo a ensaiar

O troco a ensaiar sera cheio com agua de modo a assegurar a expulsao total do ar. O caudal
recomendado para o enchimento da canalizagdo corresponde a uma velocidade média em secgao
cheia de cerca de 0,05 m/s. Esta velocidade corresponde ao enchimento de 100 m de conduta em
aproximadamente 30 minutos.

Durante o enchimento verificar-se-a se os dispositivos de purga colocados nos pontos altos das
condutas, marcos de incéndio e bocas de rega, estaio em funcionamento com as valvulas de
seccionamento abertas. Nas condutas principais verificar se existem ventosas. Se no trogo a ensaiar
nao existirem orgaos que permitam a saida de ar, o Empreiteiro devera instalar dispositivos
provisorios para esse efeito, ou utilizar os ramais domiciliarios.

Equipamento

A pressao hidraulica no trogo a ensaiar sera fornecida por uma bomba manual ou mecanica, de
acordo com a dimensao da canalizagdo a ensaiar, munida de um mandometro que permita leituras
corretas de fragoes de 0,01 MPa (0,1 kg/cm2). A bomba deve possuir um reservatério de agua
dotado de um contador que permita medir o volume de agua necessario para restabelecer a pressao
de ensaio, com uma precisio de + 1,0 litro. O manémetro e contador deverio ser previamente
calibrados no estaleiro antes do inicio dos ensaios.

Como em geral os manémetros tém o seu maximo de sensibilidade aproximadamente ao meio da
escala de graduagao, recomenda-se a escolha de um manémetro que permita realizar o ensaio nessa
zona, evitando leituras na extremidade da escala.

OPERACOES DE ENSAIO
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4.1.

4.2.

Apos o enchimento do trogo a ensaiar, este devera permanecer durante um periodo de 24 horas sob
uma pressao estatica inferior ou igual a pressio de servico da seccao em causa. Se durante este
periodo se verificar qualquer perda de agua, a canalizagdo serd cheia novamente de acordo com o
processo de enchimento citado em 3.3, depois de identificado e reparado o local da fuga.

As partes visiveis da canalizacao devem ser inspecionadas visualmente apos o periodo de 24 horas. Se
nao se verificarem fugas de agua ou deslocamentos sensiveis da conduta, o trogo sera entao sujeito
ao ensaio de pressao propriamente dito.

Pressao de ensaio

A pressao de ensaio sera |,5 vezes a pressao estatica de servigo, referida ao ponto mais desfavoravel
da conduta (ponto mais baixo). No caso de a bomba de ensaio ficar situada num ponto mais alto que
o ponto mais desfavoravel, as pressdes de ensaio deverao ser reduzidas da diferenca de cotas. Em
todas as situagoes a pressao de ensaio nao devera ser inferior a 0,4 MPa (4 kg/cm?2).

Duracao do ensaio

As pressoes de ensaio referidas serdo mantidas durante um periodo de | hora.

RECECAO DAS CANALIZACOES

No final do ensaio sera medida no manémetro a queda de pressao verificada e far-se-a o seu
reajustamento até ao valor da pressao de ensaio, medindo rigorosamente no contador a quantidade
de agua necessaria para o seu restabelecimento.

O trogo ensaiado estd apto para ser aceite se o volume de agua para restabelecer a pressao inicial
for inferior ao valor V dado por:

V=0015xDxLxT

onde:

V — volume limite de 4gua para a aceitagdo do trogo ensaiado (1)
D — didmetro interior da canalizagdo (m)

L — comprimento do trogo ensaiado (m)

T — duracéo do ensaio (h)
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Se este valor for excedido, proceder-se-a a localizagdo do defeito e a sua reparagio e/ou
substituicoes necessarias para novamente se proceder ao ensaio da tubagem nas condigoes descritas.
A canalizagao nao sera aprovada sem que o resultado do ensaio seja satisfatorio.

Apos os ensaios de estanquidade e instalagao dos dispositivos de utilizagao, devera ser novamente
verificado o comportamento hidraulico do sistema a pressao de servico, de forma a garantir que a
construgao de ramais nao afetou o desempenho do sistema.

PRECAUGCOES A TOMAR DURANTE A REALIZAGAO DOS ENSAIOS

Durante o periodo de ensaio apenas o operador necessario a realizagio do mesmo pode
permanecer na vala e nunca se devera colocar junto a bocas de inspecao, obturadores, curvas ou tés.

CONDUTAS DE PEAD

Os pontos 4 e 5 dirao respeito a condutas em material rigido.

No caso de condutas de material com comportamento visco-elastico, como sera o caso do PEAD,
este ensaio devera cumprir com o estipulado na norma EN 805, seguindo o que ai especifica para
estes €asos.
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