DEsIGNAGAS ESPECIFICACAO
OUTROS MATERIAIS PARA BETOES E ARGAMASSAS TECNICA

CONSTRUCAO CIVIL VERSAO: 00 2012 ET-MCC 204

I. GENERALIDADES

I.1.  Os materiais obedecerao as normas indicadas na presente especificagio ou equivalentes.

I.2.  As adigoes para betoes e argamassas consideradas na NP EN 206-1 sao de dois tipos:
— Adicoes tipo |, quase inertes como o filer calcario;

— Adicoes tipo ll, com propriedades hidraulicas latentes, como a escoéria granulada de alto forno
moida, ou com propriedades pozolanicas, como as pozolanas em geral, a cinza volante e a silica
de fumo.

[.3. Para efeito de pagamento, a adi¢ao aprovada considera-se incluido no custo dos betoes.

2. REQUISITOS BASICOS

2.1. As adigoes para betoes e argamassas nao devem conter substancias nocivas em quantidades que
possam ser prejudiciais a durabilidade do betio ou causar corrosao nas armaduras e devem ser
adequadas ao uso previsto para o betao.

2.2. As propriedades e os requisitos a satisfazer constam dos seguintes documentos:
— NP EN 450 - Cinzas volantes para betao.
— NP 4220 - Pozolanas para betao, argamassas e caldas.

— NP EN 15167 - Escéria granulada de alto forno moida para betao, argamassa e calda de
injecao;

— NP EN 12620 — Agregados para betao.
— NP EN 13263 - Silica de fumo para betao.

— EN 12878 - Pigmentos para a coloragao de materiais de construgao a base de cimento e/ou cal.
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3. OUTRAS NORMAS E ESPECIFICAGOES APLICAVEIS

— NP EN 197-1 Cimento. Parte |: Composicao, especificagoes e critérios de conformidade para
cimentos correntes.

— NP 4435 Cimentos. Condi¢oes de fornecimento e recegao.
— NP 196-1 Métodos de ensaio de cimentos. Parte |: Determinacio das resisténcias mecanicas.
— NP EN 196-2 Métodos de ensaio de cimentos. Parte 2: Andlise quimica dos cimentos.

— NP EN 196-3 Métodos de ensaio de cimentos. Parte 3: Determinagao do tempo de presa e da
expansibilidade.

— NP EN 196-5 Métodos de ensaio de cimentos. Parte 5: Ensaio de pozolanicidade dos cimentos
pozolanicos.

— NP EN 196-6 Métodos de ensaio de cimentos. Determinacao da finura.

— NP EN [96-7. Métodos de ensaio de cimentos. Parte 7: Métodos de colheita e de preparagao
de amostras de cimento.

— NP EN 206-1 Betio. Parte |: Especificagao, desempenho, produgio e conformidade.

— NP EN 45I1.1 - Métodos de ensaio de cinzas volantes. Parte |: Determinaciao do teor de oxido
de calcio livre;

— NP EN 45].2 - Métodos de ensaio de cinzas volantes. Parte 2: Determinagao da finura por
peneiracao humida;

— LNEC E 466 — Fileres calcarios para ligantes hidraulicos;

— LNEC E 384 - Escoéria granulada de alto forno moida para betoes. Determinagao do teor de
material vitreo por difragao de raios X;

— LNEC E 385 - Filer calcario para betoes. Determinagao do valor do azul de metileno;

— LNEC E 386 - Filer calcario para betoes. Determinagao do teor de carbono total;
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