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ADITIVOS PARA ARGAMASSAS E BETOES

Os materiais obedecerao as normas indicadas na presente especificagdo ou equivalentes.

Os aditivos para argamassas ou betoes deverio ser previamente submetidos a aprovagao da
Fiscalizagcao, para o que o Empreiteiro devera fornecer todas as indicagdes e esclarecimentos
necessarios sobre as carateristicas e modo de aplicagido dos produtos, sempre que possivel
acompanhados de resultados de ensaios comprovativos das carateristicas referidas, realizados por
laboratérios de reconhecida competéncia.

Os aditivos para coloracao de betoes ou argamassas devem ser compostos de um pigmento
satisfazendo a EN 12878 e de produtos destinados a aumentar a resisténcia e trabalhabilidade das
massas, de modo a proporcionarem melhor acabamento e maior dureza das superficies finais.

Os aditivos para impermeabilizagio de massas podem ser em po ou liquidos, devendo os primeiros
ser adicionados ao cimento seco e com ele muito bem misturados antes da adigao dos inertes e agua,
e devendo os seguintes ser adicionados a dgua de amassadura mexendo muito bem.

Os aditivos para acelerar a presa por elevacao de temperatura, pelo que também se podem aplicar
com betonagens a baixas temperaturas, devem ser liquidos a adicionar a agua de amassadura.

Os aditivos destinados a aumentar a trabalhabilidade de betoes nao devem ser de tipo que aumente a
quantidade total de ar nas massas para além de | %.

Os aditivos plastificantes de argamassas, que devem ser empregados em substituicao de cal (exceto
onde se exige argamassas com cal), devem ter apenas agao fisica e nao quimica.

Os aditivos retardadores de presa devem ser objeto de experiéncias preliminares que permitam
determinar, em bases seguras, o seu real efeito nos betoes previstos.
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1.9. Todos os produtos que venham a ser aprovados ou sugeridos pela Fiscalizagado devem ser aplicados
em conformidade com as instrugoes do respetivo fabricante e os resultados de ensaios feitos.

ET-ECC 401_Aditivos.arg.betdes.doc

2/2



