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24.

REQUISITOS BASICOS

Os agregados constituintes do betdo e da argamassa nio devem conter substincias nocivas em
quantidades que possam ser prejudiciais a durabilidade do betao ou causar corrosao nas armaduras e
devem ser adequados ao uso previsto para o betio e argamassa.

O tipo de agregado, a granulometria e as categorias, p.e. achatamento, resisténcia ao gelo/degelo,
resisténcia a abrasao, teor de finos, devem ser selecionados tendo em conta:

a execucao da obra;
— a utilizagao final do betao;
— as condigoes ambientais a quais o betao ficara exposto;

— quaisquer requisitos para agregados a vista ou para agregados em betio com acabamento
especial

A maxima dimensao do agregado mais grosso (Dmax) deve ser escolhida tendo em conta a espessura
do recobrimento das armaduras e a largura, minima da seccao.

PRESCRICOES GERAIS

Os materiais obedecerao as normas indicadas na presente especificagao ou equivalentes.

Os agregados dos betbes e argamassas devem satisfazer as prescricoes da NP EN 12620:2002, NP
EN 13055-1:2002 e NP EN 13139:2005.

Os materiais deverao ainda satisfazer ao disposto no Decreto-lei 113/93 de 10 de abril e suas
alteragoes contidas nos Decreto-Lei 139/95 de |4 de junho, Decreto-Lei n.° 374/98, de 24 de
novembro e Decreto-Lei 4/2007 de 8 de janeiro, relativamente a marcacao CE.

O Empreiteiro apresentara a aprovagiao da Fiscalizagdo o plano de obtengao de inertes, lavagem e
selecao de agregados, proveniéncia, transporte e armazenagem, a fim de se verificar a possibilidade
de fornecimento das quantidades e dimensoes exigidas e a garantia da produgao com caracteristicas
convenientes e constantes.

ET-MCC 201 _Inertes_betoes_argamassas.doc 114



DESIGNACAO ESPECIFICACAO

INERTES PARA BETOES E ARGAMASSAS TECNICA
CONSTRUGAO CIVIL VERSAO: 01_2012 ET-MCC 201
2.5. O estudo da composicao granulométrica dos inertes é obrigatério.

2.6.

27.

3.

A areia a empregar no fabrico dos betoes e das argamassas deve, em especial, satisfazer as seguintes
condigoes:

Ser limpa ou lavada, ndo conter quantidades prejudiciais de argila e de substancias organicas ou
outras impurezas devendo ser peneirada se necessario;

Ter grao anguloso aspero ao tato;

Ser rija, de preferéncia siliciosa ou quartzifera.

O inerte grosso deve ser, de preferéncia, proveniente de pedra britada ou de seixo anguloso e deve,
em especial, satisfazer as seguintes condigoes:

Ter resisténcia mecanica adequada ao betao a fabricar;

Nao conter, em quantidades prejudiciais, elementos que a isolem do ligante, como por
exemplo peliculas de argila;

Nao conter elementos achatados ou alongados em percentagem superior a 30%. Entende-se
por elementos achatados aqueles em que a relagao espessura/largura é menor do que 0,5 e os
alongados aqueles em que a relagdo comprimento/largura é superior a 1,5;

A maxima dimensao do inerte grosso nao deve exceder |/5 da menor dimensio da peca a
betonar nem 1,3 vezes a espessura do recobrimento das armaduras e nas zonas com
armaduras nio devera exceder 3/4 da distancia entre vardes, ou entre bainhas de cabos de
pré-esforco;

Os inertes devem ser convenientemente armazenados no estaleiro, ao abrigo das intempéries
desde o inicio das operagoes de lavagem e selegao até ao seu emprego; preferencialmente em
silos com dispositivos de drenagem, concebidos de modo a permitirem uma retoma facil dos
materiais € o esvaziamento para limpeza quando for julgado conveniente; separados por
categorias ou lotes e com os cuidados necessarios para que niao haja mistura entre si ou com
outras substancias.

NORMAS E ESPECIFICACOES APLICAVEIS

— NP EN 12620 — Agregados para Betao;
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NP EN 13139 — Agregados para Argamassas;
NP EN 13055-1 — Agregados leves. Parte |: Agregados leves para betao, argamassas e caldas

de injecgao;

NP 957 — Inertes para argamassas e betoes. Determinagao do teor em agua superficial de
areias;

NP 1039 — Inertes para argamassas e betoes. Determinagao da resisténcia ao esmagamento;
NP 1380 — Inertes para argamassas e betoes. Determinagao do teor de particulas friaveis;

NP 1382 — Inertes para argamassas e betoes. Determinacio do teor de alcalis soluveis.
Processo por espectrofotometria de chama;

NP EN 932 — Ensaios para determinagao das propriedades gerais dos agregados;

NP EN 933 — Ensaios para determinagao das propriedades geométricas dos agregados (Parte |:
Analise granulométrica. Método de peneiragao; Parte 2: Determinagio da distribuicao
granulométrica. Peneiros de ensaio, dimensao nominal das aberturas; Parte 3: Determinacgao da
forma das particulas - indice de achatamento; Parte 4: Determinacio da forma das particulas -
indice de forma; Parte 8: Determinagio do teor de finos - Ensaio do equivalente de areia);

EN 933-9:2009 — Tests for geometrical properties of aggregates. Part 9: Assessment of fines -
Methylene blue test

NP EN 1097-3 — Ensaios para determinacio das propriedades mecanicas e fisicas dos
agregados. Parte3 - Determinagao da baridade e do volume de vazios;

NP EN 1367 — Ensaios das propriedades térmicas e de meteorizagao dos agregados;

NP EN 1744 — Ensaios para determinagao das propriedades quimicas dos agregados. Parte |:
Anadlise quimica;

NP EN 206-1 — Betao. Parte I: Especificacao, desempenho, producao e conformidade;
LNEC E 222 - Agregados. Determinagao do teor de particulas moles;
LNEC E 223 - Agregados. Determinagao do indice volumétrico;

LNEC E 251 - Inertes para argamassas e betoes. Ensaio de reatividade com os sulfatos em
presenca de hidroxido de célcio;
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— LNEC E 415 - Inertes para argamassas e betoes. Determinac¢ao da reatividade potencial com os

alcalis. Analise petrografica;

— LNEC E 467 — Guia para a utilizagao de agregados em betoes de ligantes hidraulicos;

— LNEC E 471 - Guia para a utilizagao de agregados reciclados grossos em betoes de ligantes

hidraulicos

— LNEC E 473 - Guia para a utilizagao de agregados reciclados em camadas nao ligadas de

pavimentos.
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