DESIGNACAO ESPECIFICACAO

LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS TECNICA

CONSTRUCAO CIVIL VERSAO: 01 2015 ET-ECC 102

I. INTRODUCAO

Esta especificagao técnica tem como objetivo a definicio do modo de execugao de trabalhos relativos aos
levantamentos topograficos completos de terrenos e caraterizagdo de infraestruturas existentes
interessados no ambito do projeto e da construgdo de infraestruturas que integram ou integrario os

sistemas geridos pela entidade adjudicante.

Inclui-se no ambito destes trabalhos para além da representacao, planimétrica e altimétrica, em carta ou
planta dos pontos notaveis, assim como dos acidentes geograficos e outros pormenores de relevo do
terreno, como arvores e afins, a identificagdo e caraterizagao dimensional de infraestruturas pontuais
existentes (caraterizagao cadastral), nomeadamente, cdmaras de valvulas, caixas de visita, ventosas,
descargas de fundo, caleiras, postes, outras infraestruturas enterradas, como condutas, ao longo dos

terrenos a levantar, seja uma faixa ou uma area.

2. EXECUCAO DOS TRABALHOS

As especificagoes técnicas apresentadas neste documento complementam a descricio dos artigos
apresentados no Mapa de Quantidades, devendo ser consideradas no ambito dos trabalhos a realizar e

consequentemente refletidos nos respetivos pregos unitarios.

O adjudicatario obriga-se a manter os precos unitarios para todos os itens da lista do Mapa de Quantidades

na eventualidade de alteragdo das quantidades aqui quantificadas.

No caso de haver necessidade de execugao de ensaios para controlo da qualidade, os seus custos serao da

responsabilidade do adjudicatario.

No omisso cumprir-se-ao as prescrices das Normas Portuguesas (NP) e europeias (EN, ISSO, ...) bem

como as especificagdes do Laboratério Nacional de Engenharia Civil (LNEC).

Todos os trabalhos deverao ser conduzidos de acordo com o Plano de Trabalhos submetido e aprovado

pela entidade adjudicante.
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3. TRANSPORTE DE MATERIAL E MANUTENGCAO DOS LOCAIS DE
TRABALHO

3.1. TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO

O adjudicatario transportara todo o seu equipamento para os locais de trabalho, monta-lo-3, bem como, as
necessarias fontes de energia e de agua, estando a seu cargo a abertura de eventuais acessos de modo a

permitir a instalagio do mesmo para o desenvolvimento do seu trabalho.
3.2. LIMPEZA DOS LOCAIS DE TRABALHO

Durante o levantamento topografico, o adjudicatario devera manter os seus locais de trabalho em bom

nivel de asseio e arrumacao.

Apos acabar os trabalhos o adjudicatirio removera todo o seu equipamento dos locais de trabalho,
incluindo os materiais usados, sobrantes ou inutilizados, reparara os danos causados e deixara os locais em

ordem e bom estado de limpeza.
3.3. ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTO

O adjudicatario devera possuir instalagdes proprias para guardar a sua ferramenta, materiais e

equipamento.
3.4. MEDICOES E PAGAMENTO

O transporte do equipamento, abertura de acessos durante a execugao dos trabalhos, limpeza dos locais
apos término dos trabalhos e instalagoes para armazenamento, entre outros trabalhos, bem como todos

trabalhos preparatorios e acessérios sao entendidos como incluidos nos pregos unitarios propostos.

4. EQUIPAMENTO, MATERIAIS E PESSOAL
4.1. EQUIPAMENTO

O adjudicatario é obrigado a possuir no local de trabalho todo o equipamento necessario a execugao dos
levantamentos topografico, conforme necessario, para o satisfatoério progresso dos trabalhos, de acordo

com esta especificagdo técnica e instrugoes da entidade adjudicante.
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4.2. MATERIAIS

O adjudicatario é obrigado a ter no local todos os materiais necessarios a execugao dos trabalhos nos

termos previstos, tais como combustivel, acessorios, etc.
4.3. PESSOAL

A entidade adjudicante reserva-se o direito de recusar o pessoal do adjudicatario que entender nao possuir
a competéncia profissional suficiente ou cuja permanéncia nos locais de desenvolvimento dos trabalhos ao
servi¢co da entidade adjudicante, julgue inconveniente por menor probidade no desempenho dos respetivos

deveres, por indisciplina ou por desrespeito a representantes ou a agentes da entidade adjudicante.

O adjudicatario devera designar um técnico de topografia, que devera acompanhar permanentemente os

levantamentos topograficos de campo, que possua, no minimo, a seguinte qualificacao e experiéncia:
Técnico de Topografia com 3 anos de experiencia em trabalhos similares ou engenheiro
topografo;
Técnico com referéncias relativas a execucao de mais do que 10 trabalhos de idéntica natureza,

nos ultimos cinco anos.

Por idéntica natureza entendem-se trabalhos de levantamento topografico de obras de abastecimento de

agua ou saneamento de aguas residuais, nomeadamente condutas, estagoes elevatorias, reservatorios, etc..
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5. ESPECIFICAGCOES TECNICAS DOS TRABALHOS DE CAMPO
5.1. DEFINICAO DOS TRABALHOS DE CAMPO
Levantamento topogradfico de faixa com largura minima de 20m a escala 1/1000

Os levantamentos topograficos destinados a implantagcao de infraestruturas lineares, tais como, condutas,
coletores, emissarios e intercetores, em terrenos e arruamentos, deverao ser apresentados a escala

1:1000, numa faixa com uma com uma largura minima de 20 m, centrada ao eixo da conduta.
Levantamento topogrdfico de faixa com largura minima de 15m a escala 1/200

Os levantamentos topograficos destinados a implantagao de infraestruturas lineares, tais como, condutas,
coletores, emissarios e intercetores, em infraestruturas construidas, como pontes e esteiras, deverao ser

apresentados a escala 1:200, numa faixa com uma largura minima de 15 m.
Levantamento topogrdfico de area a escala 1/100

Os levantamentos topograficos destinados a implantagio de infraestruturas pontuais, tais como, ETA,
ETAR, estagoes elevatorias, reservatorios, cimaras de valvulas, deverao ser apresentados a escala 1:100, ou

1:50, caso se justifique.

A localizacao e definicio exata dos terrenos e as areas alvo dos levantamentos topograficos sao definidos

pela entidade adjudicante.

Deverdo incluir a pormenorizagao/caracterizagao  dimensional dos algados e cotas das
pontes/pontoes/aquedutos/PH a atravessar, nas faixas/zonas de travessias enterradas sob linhas de agua e
das faixas/zonas sob linhas e caminho-de-ferro, esteiras de tubagens ou estradas (de qualquer tipologia),

situadas ao longo dos levantamentos previstos.

No que se refere ao levantamento de pormenor de érgios existentes (p.e. reservatorios, cimaras de
valvulas, EE), doravante orgaos, devera ser dada especial atengao ao levantamento de tubagens, valvulas e

acessérios, bem como macicos e caleiras, ou seja:

Circuito exterior, incluindo didametro das tubagens e acessorios, compreendidos entre as camaras

de valvulas e os 6rgaos referidos;
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Levantamento da posicao, profundidade e equipamentos das referidas caixas, com indicagao e
marcagao de todos os acessorios, sua posicao e seu diametro;

Levantamento do contorno exterior e interior dos 6rgaos, com indicagao da altura e pé direito
(p. ex. das células dos reservatérios e da camara de manobras), bem como vios e outras
condicionantes arquiteténicas;

Levantamento interior das camaras de manobras/valvulas, incluindo implantagao e profundidade
das caleiras técnicas existentes.

Levantamento dos circuitos hidraulicos existentes, incluindo identificacao e marcacio de todos os
acessorios e trogos de tubagem e indicagio dos respetivos didmetros. Devera ser entregue um
esquema unifilar dos circuitos, com as dimensoes exatas de todos os acessorios e definicio dos
materiais. Este trabalho sera auxiliado pelo técnico presente.

Limites da vedagao, dos acessos e outros elementos que possam ser condicionantes para a

implantagao da obra, nomeadamente cimaras técnicas e vegetagao de médio e grande porte.

De notar que os trabalhos de pormenor devem sempre ser acompanhados de fotografias ilustrativas do

local/pormenor.

Devera ser fornecido o modelo Civil 3D (AutoCad 2010 ou superior) do trabalho de levantamento

topografico.

Nas zonas de travessias em estradas nacionais, ou autoestradas, onde se prevé a colocagio de tubagens
sem abertura de vala, execugdo por recurso a tecnologias de perfuragio dirigida, devera garantir-se o
levantamento de uma area para execugao dos pogos de ambos os lados da via, com uma area minima de
50 m x 50 m.

5.2. CARATERIZACAO DO LEVANTAMENTO

5.2.1.Elipsoide, Projecao e Data Planimétrico e Altimétrico

Os levantamentos topograficos devem ser apresentados no Sistema Hayford Gauss, Datum 73, com a origem

das coordenadas planimétricas no Ponto Central (Melriga).

Em relagdao a origem altimétrica, os levantamentos topograficos devem ser apresentados usando o Datum

Altimétrico Nacional, correspondente ao nivel médio das aguas do mar registadas pelo marégrafo de Cascais.
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O levantamento topografico devera ser ligado a Rede Geodésica Nacional.

5.2.2.Rede de apoio

Na execugdao da coordenacio da rede de pontos de apoio, deverao ser usados aparelhos topograficos
(recetores GPS de dupla frequéncia e/ou estagoes totais) e métodos que permitam obter as coordenadas
planimétricas e altimétricas com um erro médio quadritico inferior a 0,20 metros e 0,05 metros,

respetivamente.

Apos a construgao da rede de apoio, deverao ser utilizadas preferencialmente esta¢oes totais e/ou o GPS
com posicionamento em tempo real (Real Time Kinematic - RTK), para a coordenagio de todos os

elementos a levantar.

6. ELEMENTOS A FORNECER PELA ENTIDADE ADJUDICANTE

O adjudicatario, relativamente aos elementos que |lhe forem facultados durante o desenvolvimento dos
trabalhos, designadamente, outros levantamentos topograficos e desenhos de infraestruturas existentes,
obriga-se a manter um completo sigilo sobre o que deles vier a tomar conhecimento, nao podendo utilizar
a informagao fornecida para outro fim que nao seja o da realizagio dos levantamentos a executar no

ambito da presente prestacao de servicos, nem a cedera a terceiros a qualquer titulo, gratuito ou oneroso.

O produto do trabalho aqui referido sera propriedade da entidade adjudicante, nio podendo o

adjudicatario fazer uso do mesmo para outros fins que nao aqueles aqui referidos.

7. ELEMENTOS A FORNECER PELO ADJUDICATARIO

O adjudicatario obriga-se a fornecer a entidade adjudicante, no ambito da prestagao de servigos, o seguinte:

Relatorios relativos as partes alvo de levantamento topogrifico e Relatorio Final com todos os

levantamentos topograficos efetuados, incluindo o seguinte:

= Ficheiros em formato DWG (AutoCad 2010 ou superior), com os levantamentos efetuados e
incluindo a localizagao das infraestruturas (abarcando as enterradas), (referido ao Sistema

de Coordenadas Hayford-Gauss, no Datum 73), incluindo a sua ligagao ao cadastro existente;

* Modelo Civil 3D do trabalho de levantamento topografico efetuado;

ET-ECC 102_Levantamentos Topograficos.doc 6/8



DEsIGNACAO ESPECIFICACAO
LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS TECNICA

CONSTRUCAO CIVIL VERSAO: 01 2015 ET-ECC 102

* Pormenorizagio de todos os pontos singulares que sejam assinaldveis nos tragcados

indicados;

= Os pontoes, devem ser apresentado para cada um, o respectivo desenho complementar de
pormenor, indicando neste a espessura de tabuleiro, assim como o desenvolvimento de
apoios ao terreno (muros ala, pilares, etc.), a cota mais baixa do leito da linha de agua
subjacente e o desenvolvimento do terreno periférico, salvaguardando a distancia dos 20

metros que considerada para a realizagao do trabalho de topografia;

» Compreendem-se ainda como casos singulares, as travessias hidraulicas entubadas sob
arruamentos, elementos de sinalizacao rodoviaria, restantes infraestruturas de saneamento
detetaveis (caixas de visita, valvulas), infraestruturas de eletricidade, semaforos, rails de
protecao, etc. Deverio ainda ser assinalados nos percursos a considerar, quaisquer

espécies florestais existentes que sejam passiveis de atravancar o percurso indicado;

= Fichas caracteristicas, com a informacao recolhida relativamente a camaras de manobras,
camaras de valvulas, ventosas e descargas de fundo, reservatérios, caixas de visita, de
acordo, com a ficha-tipo apresentada em apéndice a esta especificagio. No ambito desta
atividade, a recolha de atributos alfanuméricos devera ser realizada através de inspegao
visual no terreno, com abertura das tampas das cimaras de valvulas, de visita e de ventosas,
sendo as medidas das profundidades, larguras exteriores e interiores, posicoes relativas,
efetuadas com recurso a instrumentos graduados de precisao, p.e., varas e distanciometros

laser;

* Todos os casos apontados e alguns outros que sejam dignos de reconhecimento no local,

deverio ainda ser alvo de indicagao fotografica.

Identificagao de servigos afetados:

* Paralelamente aos levantamentos topograficos, as equipas responsaveis terao de efetuar a
identificacdo e levantamento dos testemunhos superficiais dos servicos eventualmente
afectados pelas obras relativas aos projetos a desenvolver, nomeadamente infraestruturas
de transporte e distribuicao de energia elétrica, gas, abastecimento de agua, drenagem

doméstica e pluvial, vias de comunicagao, etc., incluindo, o levantamento das cotas dos
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extradorsos, dos respetivos diametros exteriores, e cotas das respetivas caixas associadas a

essas infraestruturas.

ET-ECC 102_Levantamentos Topograficos.doc 8/8



