DESIGNACAO ESPECIFICACAO

FUNDACOES EM BETAO ARMADO TECNICA

CONSTRUCAO CIVIL VERSAO: 01 2012 ET-ECC 320

I. FUNDACOES DE BETAO ARMADO

I.1.  Os materiais obedecerao as normas indicadas na presente especificagio ou equivalentes.

1.2. Esta Especificagao respeita a execugao de todos os trabalhos de betao armado em fundagdes, em
conformidade com o dimensionamento referido nos desenhos de pormenor do projeto, incluindo
cofragens, bem como todos os trabalhos subsidiarios.

1.3.  Os betoes serao das classes indicadas nas pegas desenhadas.

1.4. A vibracao serd mecanica, com vibradores de poténcia correspondente as massas a vibrar, embora
em elementos nao resistentes esta vibragdo mecanica possa ser dispensada com prévio acordo da
Fiscalizagdo. Tem que haver o cuidado de nao encostar os vibradores as armaduras para que a
vibragao nao se transmita ao betdo que ja iniciou o processo de presa.

I.5.  Antes de iniciada a betonagem devera ser colocada no fundo do cabouco uma camada de 5a 10 cm
de betao pobre com um minimo de 180 kg de cimento por m? de betio.

I1.6. Da superficie superior do betao de regularizagio ou de selagem, sera retirada toda a goma
depositada até aparecer a parte sa do betdo, e sé depois se colocara a armadura da laje.

1.7. O aco para betao armado na laje de fundagao obedecera ao especificado na NP ENV 13670-1:2007 e
no Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforcado.

1.8. As cofragens e escoramentos dos elementos de betao armado terao a necessaria rigidez segundo o
especificado na NP ENV 13670-1:2007 e no Regulamento de Estruturas de Betio Armado e Pré-
Esforcado.

1.9. Quando os terrenos laterais nao forem suficientemente coerentes, serao executadas entivacoes, de
modo a impedir que as terras desprendidas se incorporem nas massas. Estas entivagcoes deverao ser
retiradas a medida que o trabalho progride, deixando o terreno lateral bem apertado contra o betao.
Igualmente serao retiradas todas as cofragens antes da colocagao das terras de enchimento.

I.10. Nao sera permitida qualquer betonagem, quer de betao de regularizagio ou selagem, quer de betao
estrutural, sem autorizagao expressa da Fiscalizagao.
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