DESIGNACAO ESPECIFICACAO

TRABALHOS EM BETAO ARMADO - EXECUCAO DE TECNICA
LAJES E VIGA
JES E VIGAS ET-ECC 312

CONSTRUCAO CIVIL VERSAO: 01_2012

I. EXECUGAO DE LAJES E VIGAS

I.1.  Os materiais obedecerao as normas indicadas na presente especificagio ou equivalentes.

[.2. A execugdo das lajes de pavimento compreende a montagem e desmontagem dos cavaletes, a
montagem e desmontagem dos moldes, o fabrico e a colocagao das armaduras de ago e as
betonagens, de acordo com o estipulado no REBAP e na NP ENV [3670-1:2007.

I.3. A betonagem far-se-a de acordo com plano aprovado pela Fiscalizagdo e sé sera iniciada quando
completamente montadas as armaduras nas suas posigoes corretas e de tal forma que nao se possam
deslocar durante a betonagem e colocados os seus moldes. As armaduras serao montadas com a
disposicao e rigor indicados nos desenhos dos Projetos, sé depois se colocardo os moldes,
devidamente escorados para que se nao desloquem durante a execugao dos trabalhos.

I.4. Os varées devem ser emendados por sobreposicao, acopladores ou soldadura, de acordo com a
ENV 1992-1-1 ou com disposi¢oes validas satisfazendo o estipulado no artigo 157 do REBAP.

I.5. Tomar-se-ao todos os cuidados necessarios para assegurar a limpeza das armaduras e do fundo dos
moldes, quer antes quer depois da betonagem.

I.6. Tomar-se-ao particulares cuidados nas zonas de ligagao aos pilares, paredes e nucleos.
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