CADERNO DE ENCARGOS - CONDIGOES TECNICAS ESPECIAIS

PROJECTO: Projecto de Reabilitagdo e Eficiéncia Energética do Bloco F da Ponte de Anta
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1. Condicées gerais

O presente caderno de encargos diz respeito aos trabalhos a executar no Bloco F do

Conjunto Habitacional da Ponte de Anta.

Os referidos trabalhos consistem em:

- Reparacao de patologias estruturais na envolvente

- Isolamento térmico do edificio com sistema ETICS;

- Impermeabilizagdo da cobertura e substituicao da telha existente por painéis sanduiche;

- Substituicao de caixilharias e estores dos vao exteriores das habitacoes;

- Alteragao das soleiras dos vaos da envolvente;

- Trabalhos de carpintaria: substituicao dos painéis dos peitoris, das caixas de estore e das
guarnicoes interiores dos vaos exteriores;

- Substituicao das portas dos armarios dos contadores;

- Instalacao de intercomunicadores;

- Substituicao da aparelhagem de manobra e iluminagéo das zonas comuns;

- Pinturas das zonas comuns;

- Pintura das fraccoes

1.1 Materiais especificados

Os materiais e elementos a utilizar na obra deveréao satisfazer as condicoes referidas nas
presentes Condigdes Técnicas Especiais (C.T.E.).

Os materiais e elementos de cada lote sé poderdo ser aplicados na obra depois de
efectuada a sua recepcgéo pela fiscalizacao. A recepcao sera feita com base na verificacao
de que satisfazem as caracteristicas especificadas nestas C.T.E.. Consideram-se fazendo
parte das C.T.E., os documentos a ele anexados durante as fases de concurso e execucao
da obra.

O adjudicatario devera garantir a existéncia, em depdsito, das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboracdo normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em
depdsito de materiais que garantam um minimo de 15 dias de laboracao.

Quando da recepcao de cada lote, devera ser elaborado pelo adjudicatario um boletim de
recepgcao onde deverao constar:

- Identificacdo da obra;

- Designacao do material ou do elemento;

- Numero do lote;

- Data de entrada na obra;

- Deciséo de recepcao e visto da fiscalizagéao.

Ao boletim de recepcao deverdo ser anexados os seguintes documentos:
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- Certificado de origem;

- Guia de remessa;

- Boletins de ensaio.

O boletim de recepcdo e documentos anexos deverao ser integrados no livro de registo da
obra.

O adjudicatario podera propor a substituicdo de qualquer especificagdo de materiais, desde
que a solidez, estabilidade, aspecto, duracdo e conservacdo da obra nao sejam
prejudicados. A proposta deverd ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e
indicando pormenorizadamente as caracteristicas de qualidade que o material ira
satisfazer. Compete a fiscalizagéo, aprovar ou rejeitar a proposta de substituicdo, a qual
podera ser condicionada a alteracao das condicoes administrativas, nomeadamente prazos
e custos. A aprovacdo de uma alteragdo de especificacao para um determinado material
nao isentara nenhum lote de ser submetido & recepgéo prevista, nem isentara o
adjudicatario da responsabilidade sobre o seu comportamento.

Os materiais ou elementos sujeitos a homologacao obrigatdria ou classificacdo obrigatoria
so poderao ser aceites se acompanhados do respectivo Documento de Homologacédo ou

Classificagao, passado por um laboratdrio oficial.

1.2 Materiais nao especificados

Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra deverdo satisfazer as
Condigbes Técnicas destas C.T.E. em particular, deverdo satisfazer os regulamentos que
lhe dizem respeito Normas Portuguesas, Documentos de homologacédo e de classificagéao,
bem como as normas de boa construcdo. Em qualquer dos casos, serdo submetidos a
aprovacao da fiscalizacdo, que podera determinar a realizagdo de ensaios especiais para

comprovacgao das suas caracteristicas.

1.3 Trabalhos nao especificados

Os trabalhos nao especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessarios para o
cumprimento da presente empreitada, serdo executados com perfeicdo e solidez, tendo em
vista os Regulamentos, Normas e demais legislacao em vigor, as indicacdes do projecto e

as instrugoes da fiscalizacao.

1.4 Telas finais

A apresentacao das telas finais dos projectos € da responsabilidade do adjudicatario e
deverao ser apresentadas no acto da recepgao provisoria.

Devera também o adjudicatario apresentar uma lista de referéncias e marcas comerciais de
todos os materiais e acabamentos utilizados na obra, bem como todos os documentos de

garantia dos equipamentos. (compilagao Técnica).
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As telas finais serédo fornecidas em suporte informatico e 1 copia em papel.

2. Trabalhos Preliminares

2.1 Estaleiro

Inclui-se neste artigo a montagem, manutencédo e desmontagem do estaleiro para execugéao

da obra, nomeadamente:

- Montagem, manutencao e desmontagem de maquinas;

- Montagem, manutencao e desmontagem de instalacbes provisorias do pessoal e da

fiscalizagao.

- Tomada de conhecimento, pelo adjudicatario, do estado actual das instalacoes,

nomeadamente os acessos, ja que se prevé que elas lhe serdo entregues como se

encontram, nao sendo aceites reclamacdes do adjudicatario, baseadas na falta de

conhecimento do estado actual do terreno, ou de quaisquer trabalhos a realizar, pelo que

este devera no local, fazer os reconhecimentos ou levantamentos necessarios a elaboracao

da sua proposta.

- Organizagao de métodos de trabalho, que na opiniao de fiscalizagéo, sejam considerados
indispensaveis a realizacao dos trabalhos e ao cumprimento dos prazos da empreitada.

- Eventuais indemnizacoes a terceiros, por danos ou estragos provocados durante a
realizagao dos trabalhos.

- Colocacao de placa com identificacao do dono da obra, projectista, adjudicatario e demais
elementos exigidos pelas autoridades respectivas

- Todos os demais trabalhos preparatorios necessarios que se tornem indispensaveis para
o correcto cumprimento do objectivo da empreitada.

Nota importante:

E obrigatéria a apresentacdo do Plano de Estaleiro para submeter & aprovacdo da

fiscalizacao, onde serao perfeitamente sinalizadas as vedacodes, implantacao de maquinas e

equipamentos, implantacao das instalacoes, etc..

2.2 Serventia

Prevé-se neste artigo a realizacdo de todos os trabalhos de construcao civil, de apoio as
restantes artes intervenientes na empreitada, nomeadamente a abertura, tapamento e
remate de rocos, rasgos, ranhuras e valas, cedéncia e montagem de andaimes, cedéncia de

mao-de-obra e demais trabalhos de serventia necessarios.

3. Impermeabilizacdes e Isolamentos
A. Generalidades
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A.1 Qualidade dos materiais

Qualquer que seja o processo adoptado para a impermeabilizagdo das diferentes partes da
construcao indicadas no projecto, o material empregue néo devera conter matérias
susceptiveis de serem alteradas em contacto com os outros materiais empregues na
construcao, com o ar e as intempéries, devendo manter as suas propriedades de coeséo,

plasticidade e ductibilidade.

A.2 Modo de execucéo

Todos os trabalhos de impermeabilizagao nao deverao efectuar-se em tempo de chuva ou
de humidade devendo a superficie a impermeabilizar encontrar-se perfeitamente seca e
limpa, na ocasiao da aplicacao do produto.

O acabamento da camada impermeavel devera ser executado logo apos a sua aplicacao.

A camada impermeavel devera apresentar-se com a forma de uma superficie continua, com
0 mesmo grau de impermeabilizacao de 100% em todos os seus pontos.

Deverao tomar-se as precaucdes necessarias para que todas as ligacdes com trabalho ja
feito saiam perfeitas e ndo constituam pontos fracos da camada impermeavel.

As amarracoes de tubos de descarga de agua pluviais, tubos de ventilagéo, etc., deverao ser
feitas de modo a assegurar-se a perfeita impermeabilizacdo dessas amarracoes,
empregando o adjudicatario o processo mais adequado a cada caso, devendo o respectivo
processo ser submetido a apreciacao da fiscalizacao.

No caso de impermeabilizagao por varias camadas, as juntas de cada uma devem fazer-se
de modo a que nunca se sobreponham.

As sobreposicoes por emendas numa mesma camada, terdo no minimo, um afastamento de
8 cm. A impermeabilizagao das juntas de dilatacao deve fazer-se tomando todas as
disposicoes para que as variagbes das juntas nao provoquem a rotura da camada
protectora impermeavel, devendo o sistema adoptado, ser submetido a aprovacao da

fiscalizacao caso o mesmo nao esteja incluido no projecto.

3.1 Isolamento térmico sistema ETICS

A presente especificacao diz respeito a aplicacao de um sistema de isolamento térmico
exterior em fachadas (ETICS)

O sistema ¢ utilizado como revestimento exterior das paredes de fachada em edificios
(alvenaria de tijolo ceramico ou de blocos de betdo, betdo, rebocos, etc.), permitindo
proceder a protecgcéo térmica da envolvente vertical do edificio de modo a cumprir os
requisitos definidos pelo Regulamento das Caracteristicas de Comportamento Térmico dos
Edificios (RCCTE), proporcionando ainda a proteccdo contra as solicitagdes climaticas e o

acabamento decorativo das fachadas.
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3.1.1 O sistema é genericamente constituido por:

Camada em material isolante, constituida por placas de poliestireno expandido moldado

(EPS), fixadas ao pano exterior da parede de fachada;

Reboco delgado armado com rede de fibra de vidro, sobre as placas de isolamento;

Acabamento decorativo em revestimento orgénico espesso colorido.

3.1.2 Componentes do sistema

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

perfil de arranque, em aluminio

placa de EPS, das classes EPS 100 ou EPS 150 (EN-13163), com 8cm e 2cm
argamassa de colagem ao suporte

fixacdo mecéanica (eventual), com bucha de fixacéo

argamassa de revestimento (1% camada)

rede de fibra de vidro

argamassa de revestimento (2% camada)

primario para o revestimento de acabamento

revestimento de acabamento decorativo

Sao utilizados ainda acessodrios auxiliares para reforgo e remate em pontos singulares

(mencionados adiante).

3.1.3 Condicoes gerais para aplicacao do sistema.

Como condicOes gerais de aplicacao do sistema, deverdo ser respeitados os seguintes

aspectos:

1 Nao aplicar o sistema em fachadas com inclinacao superior a 45°.

2 Nao aplicar as argamassas com temperaturas atmosféricas inferiores a 5°C e superiores
a 30°C.

Evitar a aplicacdo em situacéao de vento forte.

Nao aplicar os materiais na eventualidade de poderem apanhar chuva enquanto nao
estiverem secos.

Evitar a aplicacdo dos materiais sob a incidéncia directa dos raios solares.

6 Nao iniciar a aplicagao do sistema sobre suportes em que nao tenha decorrido pelo
menos um més sobre a sua execucéo (alvenaria, betdo, reboco), para que se encontrem
em condi¢cdes de estabilidade e secagem adequados.

7 Os limites inferiores e laterais do sistema deverdo ser realizados com perfis adequados
em aluminio ou PVC, que promovam a proteccdo mecénica do mesmo (perfil de
arranque).

8 As esquinas do sistema deverado ser reforgcadas com perfis adequados, em aluminio ou

PVC perfurado, e uma camada extra de rede de fibra de vidro antialcalina que devera

dobrar sobre a esquina (perfil de esquina com rede).
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9 Prever a utilizacao de elementos arquitectonicos como rufos, beirados, peitoris, etc., de
desenho adequado, que protejam superiormente o sistema de infiltracoes de agua da
chuva e evitem a sua escorréncia directa sobre a superficie da fachada, procurando
evitar a acumulacao indesejada de detritos e sujidades.

10 Respeitar as juntas estruturais existentes na fachada, interrompendo o sistema, e
proceder & sua selagem com recurso a perfil de remate adequado (perfil de junta de
dilatagéo).

11 Realizar os remates do sistema contra elementos rigidos (peitoris, caixilharias, paredes,
elementos estruturais, etc.) através da introdugdo de juntas (ao nivel da placa de

isolamento), preenchidas com material deformével e impermeavel do tipo mastique.

3.1.4 Execucao do sistema

3.1.4.1 Preparacao do suporte

Tratando-se de um edificio existente e com problemas de fissuras e infiltracoes, os
suportes (fachadas) deverdo ser verificados do ponto de vista da sua consisténcia,
degradacao e fissuracao, devendo ser removidas as zonas que nao oferegam condicoes e
reparadas as zonas danificadas.

Os suportes deverdo apresentar uma superficie plana, isenta de irregularidades e defeitos
de planimetria superiores a 1 cm quando controlados com uma régua de 2,0m de
comprimento. Se esta condicao nao puder ser garantida, devera ser regularizada a
superficie atraves da aplicagdo de um reboco, com resisténcia adequada ao suporte de
esforcos.

Os suportes deverdo ser normalmente absorventes, consistentes e isentos de poeiras ou
oleos descofrantes. Suportes em betdo degradado deverdo ser reparados, incluindo o
tratamento de armaduras se necessario. Reparar zonas fissuradas, sempre que as fissuras

apresentem abertura superior a 2 mm.

3.1.4.2 Arranque do sistema

O sistema devera ser limitado no seu contorno inferior pelo perfil de arranque em aluminio,
de largura adaptada a espessura das placas de EPS que se preveja utilizar.

O perfil de arranque devera posicionar-se pelo menos 10cm acima da cota mais elevada
prevista para o terreno exterior, visando dificultar a degradagéo do sistema por contacto
directo com este. Os perfis serdao colocados em posigao horizontal, fixados a parede com
prego de fixacdo com bucha (prego em aco inox com bucha), com espagcamento entre si

inferior a 30 cm. A zona de suporte do perfil de arranque deve encontrar-se regularizada
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(rebocada por exemplo) para que este assente perfeitamente contra a sua superficie, sem
ocos ou vazios. Deverao ser deixadas juntas com pelo menos 2 mm entre topos de perfis de
arranque (2,5 m de extensdo) que permitam absorver eventuais deformacdes. Estas juntas

serdo posteriormente seladas com um corddo de mastique de poliuretano.

3.1.4.3 Montagem das placas de isolamento

O sistema devera ser montado de baixo para cima, a partir do perfil de arranque, apoiando
cada fiada de placas de isolamento sobre a anterior.

As placas de isolamento a utilizar em situacoes correntes serao em poliestireno expandido
moldado (EPS), de 80 mm de espessura, do tipo EPS 100 (classificagdo conforme a norma

EN-13163), cuja massa volumica é aproximadamente 20 kg/m?®.

Em situacdes especificas como sejam zonas com maior exposi¢cdo a impactos ou com

acabamento em revestimento sobre as placas de isolamento, serédo usadas placas do tipo

EPS 150, com maior densidade (massa volimica aproximada de 25 kg/m?) e resisténcia

mecanica.

As placas deverdo ter uma area de 1,0x0,5 m? e espessura néo inferior a 80 mm. Os

contornos periféricos de cada placa deverao apresentar-se ortogonais em relagdo aos

adjacentes, para permitir um ajuste perfeito com as placas confinantes.

As placas serdo coladas ao suporte (reboco ou betdo) com as argamassas poliméricas pré-

doseadas, aplicadas no seu verso, sobre suportes minerais em obra nova.

O metodo de aplicacdo da argamassa de colagem depende das condi¢gdes do suporte:

- Sobre alvenaria de tijolo ou bloco de betdo com alguma irregularidade, aplicar a
argamassa em corddo com 3 a 4 cm de espessura ao longo de todo o perimetro da placa,
acrescentando dois pontos de argamassa no centro da mesma; podera também aplicar-se
por pontos, espalhados ao longo do perimetro da placa e no centro da mesma, em numero
néo inferior a oito;

- Sobre superficie regularizada, como reboco por exemplo, aplicar a argamassa em toda a
superficie da placa, com talocha dentada (dente 9 mm).

As placas serao montadas em posicao horizontal em fiadas sucessivas, de baixo para cima,

contrafiadas em relagéo a fiada inferior. Do mesmo modo, nas esquinas os topos das fiadas

de placas deverdo ser alternados, para facilitar o travamento do sistema.

As placas serao colocadas na sua posigdo definitiva, pressionando contra o suporte de

modo a esmagar a argamassa de colagem e ajustando os seus contornos e planimetria

superficial com as placas adjacentes, de modo a evitar juntas com folgas e

desalinhamentos na superficie dos panos de parede.

A verticalidade e o ajustamento planimétrico de cada placa em relacao as adjacentes

deverdo ser permanentemente verificados, usando régua metalica de 2 m e nivel. Eventuais
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descontinuidades entre placas adjacentes deverdo ser eliminadas através de desgaste

abrasivo das arestas desniveladas, eliminando os residuos resultantes. Eventuais juntas

abertas entre placas ndo deverdo ser preenchidas com a argamassa de revestimento, mas
sim com tiras do mesmo material das placas ou espuma de poliuretano, antes da aplicacao
do revestimento.

E aconselhavel a utilizacao de fixagbes mecanicas, complementares da colagem das placas

de isolamento, nas seguintes circunstancias:

- sempre que o sistema seja utilizado na reabilitacao de um edificio, sobre suportes com
revestimentos pré-existentes que nao oferecam a adequada garantia de aderéncia das
argamassas de colagem das placas de isolamento (pinturas, ceramica, RPE’s, etc.);

- quando for efectuada a aplicacao de material ceramico como revestimento final do
sistema;

- em utilizacées do sistema acima dos 10 metros de altura, quando sujeito a condicoes
severas de exposicdo ao vento, devido a accdo de pressdo negativa (sucgédo) produzida
por este.

Este reforco de fixagcdo serd realizado pela instalacdo de buchas especificas em

polipropileno com cabeca circular perfurada com diametro minimo de 50 mm, prego de

aperto em polipropileno ou poliamida, na quantidade de pelo menos 6 unidades por m2, que
devera ser reforcada em funcao da elevagéo da exposicéo ao vento. As buchas deverao ser
de referéncia adequada a espessura da placa de EPS a fixar.

As buchas serao instaladas realizando furos com broca de diametro e comprimento

adequados ao da bucha. Apos introducao no furo, o aperto da bucha sera feito através da

introducao do prego de expansao, por percussao.

As cabecas circulares das buchas deverdo ser pressionadas de modo a esmagar a

superficie da placa de EPS, para que nao fiqguem salientes do plano da mesma. As

pequenas cavidades resultantes deverdo ser posteriormente preenchidas com argamassa

de revestimento, numa operacgéo prévia ao revestimento das placas.

3.1.4.4 Tratamento de pontos singulares

As arestas do sistema, em esquinas e contornos dos vaos, deverao ser reforgadas com
perfil de esquina com rede em aluminio ou PVC, perfurados para a incorporacao das
argamassas e incorporando rede de fibra de vidro com tratamento antialcalino. Os perfis
serdo colados directamente sobre as placas de EPS com a mesma argamassa utilizada na
colagem das placas.

As juntas de dilatacao deverdo ser respeitadas, interrompendo o sistema e rematados com

perfil de junta de dilatacao, aplicados sobre as placas de EPS. A superficie do espacgo
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interior do perfil de junta devera ser selada com mastique de poliuretano sobre corddo de
junta em espuma de polietileno.

Nos encontros das placas com superficies rigidas (caixilharias, planos salientes, varandas
ou palas, remates de topo, etc.), devera ser deixada uma junta aberta com cerca de 5 mm,
para ser preenchida com material elastico (mastique).

Antes da aplicagéo da primeira camada de revestimento, deverao ser reforcados os cantos
na zona envolvente dos vaos, aplicando tiras de rede de fibra de vidro com cerca de 50x25
cm?2 posicionadas com inclinagcdo a 45° coladas sobre as placas de EPS usando a

argamassa de revestimento.

3.1.4.5 Revestimento das placas de isolamento

O revestimento das placas de EPS sera feito com a aplicacao das argamassas, em duas
camadas, incorporando uma armadura em rede de fibra de vidro 167, com tratamento
antialcalino, malha aproximada de 4x5 mm, massa por unidade de superficie de
aproximadamente 160 g/m2 e resisténcia a traccdo de aproximadamente 2200 N/5 cm. A
argamassa sera aplicada por barramento, usando talocha metalica inoxidavel, sendo a
segunda camada aplicada apds endurecimento da primeira. A rede de fibra de vidro néo
devera ser directamente aplicada sobre as placas de isolamento, mas sobre a primeira
camada ainda fresca, e devera ficar integralmente coberta pela segunda camada. A emenda
entre tiras de 1 m da rede de fibra de vidro devera respeitar uma sobreposi¢éo de cerca de
10 cm.

As zonas do sistema expostas a accoes de especial agressividade mecanica,
nomeadamente as que sdo acessiveis aos utilizadores (até 2 m de altura junto ao solo, em
varandas ou terracos, etc.) deverdo ser reforcadas através da incorporacédo de rede de fibra
de vidro, com massa por unidade de superficie de aproximadamente 340 g/m2 e abertura
da malha aproximada de 6x6 mm. Em alternativa, podera ser usada uma segunda camada
de rede de fibra de vidro 167 e uma terceira camada de argamassa de revestimento.

Deixar secar as argamassas pelo menos 4 dias antes da aplicacdo do revestimento de

acabamento.

3.1.4.6 Revestimento de acabamento

Aplicar o revestimento impermeavel, protector e decorativo, constituido por uma demao do
primario de homogeneizacao regulador de fundo, aplicado a rolo, e pelos acabamentos
decorativos de base acrilica, aplicados por barramento usando talocha lisa em inox, na
referéncia escolhida pelo dono de obra. Estes materiais incorporam componentes
antibacterianos e antifungicos que promovem uma resisténcia acentuada a fixacdo e

proliferacao de microrganismos e fungos.
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Deverdo ser consultadas as fichas técnicas dos produtos referenciados, tomando em linha
de conta todas as informacoes nelas constantes, em acréscimo as disposi¢des constantes

no presente documento.

3.2 Isolamento térmico das caixas de estore

Nas caixas de estore sera promovido o seu isolamento térmico, pelo fornecimento e
aplicagcao de um sistema de manta de espuma de polietileno ndo reticulado de alta
densidade auto-extinguivel, revestido a aluminio nas 2 faces, com espessura minima de 5
mm, incluindo colagens e respetivos acabamentos. A aplicacdo do sistema deve garantir a
total estanquicidade da caixa de estore, pelo que os trabalhos deverdo ser previamente

aprovados pela fiscalizagao.

4. Coberturas

A. Generalidades

Devera ser removida a cobertura existente para colocacao de painéis sanduiche com 8 cm
de espessura de isolamento.

As telhas e entulho da cobertura removida deverdo ser depositados em vazadouro
licenciado para o efeito, da responsabilidade do adjudicatario.

O adjudicatario providenciara no sentido de p6r sempre a aprovacao da fiscalizagéo todos

0s materiais e métodos que se propode utilizar, antes do inicio dos trabalhos.

4.1 Coberturas

As coberturas serdo executadas em painéis sanduiche revestidos a chapa lacada com 8 cm
de isolamento com as pendentes descritas para as respectivas caleiras que serédo
executadas em chapa de aluminio termo-lacado. Deverdo ser executadas em blocos de
betdo todos os volumes e pendentes necessarios para o correcto escoamento e aplicacao
de materiais de impermeabilizacdo, assim como todos os trabalhos necessarios para a
colocacao nas melhores condicoes os equipamentos de cobertura previstos. Os acessorios

de fixagcao deverao ser em acgo inox AlSI 316.
4.2 Rufos e Caleiras
Deverao ser executados em chapa de aluminio termo lacado, com o minimo de 2mm de

espessura, incluindo todos os acessorios e remates de acordo com o projecto e indicacoes

da fiscalizagao.

5. Serralharias
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A - Generalidades

As caixilharias e envidracados deverao ser removidos sem danificar qualquer elemento do
edificio e entregues em estaleiro do dono de Obra em local a indicar pela fiscalizagao.
Todos os trabalhos de serralharias deverdo ser executados segundo as melhores técnicas e
de forma a garantir a rigidez do conjunto, estanqueidade e perfeito funcionamento dos
painéis moveis.

Os trabalhos consistem na substituicdo da caixilharia existentes dos vaos exteriores por
caixilharia com vidro duplo e corte termico. Colocacao de soleiras na base das caixilharias,
em chapa de aluminio, conforme pormenores.

Estdo também incluidos os trabalhos de remogéo, limpeza e recolocagdo das guardas em
aluminio existentes.

Os perfis serdo sempre submetidos a aprovagédo da Fiscalizacao, 1% qualidade, com
espessura de parede nunca inferior a 2 mm, e as secc¢des indicadas nos respectivos
pormenores do projecto, completamente isentos de defeitos.

Sera da responsabilidade do adjudicatario a verificacao das dimensées de todos os vaos no
local, antes da execucao das caixilharias.

Sera da responsabilidade do adjudicatario a execugdo de prototipos de caixilharias ou
qualquer outro elemento que a Fiscalizagao solicite e submeté-lo a sua aprovagéao, antes do
inicio do trabalho respectivo.

Todas as pegas a utilizar em reforcos dos caixilhos serdo em aco inox.

As vedacgodes serao realizadas com mastiques da melhor qualidade, da melhor qualidade, a
submeter a aprovagéao da Fiscalizagéao, ou perfis de PVC maleaveis, conforme os fins a que
se destinem.

Todas as ferragens (dobradicas, fechos, molas, etc.) serdo da melhor qualidade, a escolher

pela Fiscalizagao.

5.1 Caixilharia dos vaos exteriores

Aluminio, com ruptura térmica e lacagem mate de cor a definir pelo projectista, com vidros
duplos, conforme indicado neste caderno de encargos e mapa de vdos e conforme
pormenores fornecidos. O sistema deve garantir o desempenho energético da classe A+,
verificado pelo sistema de etiquetagem da ADENE e respetivos certificados de
conformidade.

5.2 Soleiras em chapa de aluminio
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Na base das caixilharias exteriores, serdo fornecidas e montadas soleiras em chapa de
aluminio termo lacado a cor da caixilharia, com espessura minima de 2mm, conforme pecas

desenhadas.

5.3 Claraboias

As claraboias de acesso a cobertura terdo a dimensao de 100x100cm, constituida por uma
base metalica com 300mm de altura, com placa de isolamento térmico fixa lateralmente
preparada para receber uma membrana betuminosa ou de PVC de isolamento, dois aros
amoviveis de aluminio que protegem a periferia das placas de policarbonato, abertura
eléctrica, grelha anti-queda e apoio para acesso a cobertura. Inclui todos os trabalhos
necessarios para o perfeito funcionamento das clarabdias bem como a instalagéo eléctrica

para o accionamento do motor, de acordo com as pegas desenhadas e as imagens abaixo.

STEEL : base para cobertura isolada com tela betuminosa ou PVC
Mo : Mono abertura

E : Eléctrico
Cotes enmm
Y
175
a0t l_ I}
H =300
ou
Base H = 400
o {en option,
Capu nous
g : consulter)
(4]
[5 (opc T
e @

Base direite

5.4 Guardas em aluminio existentes
As guardas em aluminio existentes deverdo ser removidas para limpeza e lacagem a cor da
caixilharia, com produtos e em local adequado, e recolocadas, incluindo substituicdo de

fixacoes e eventuais pecas danificadas.

5.5 Caixas de correio
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As caixas de correio existentes deverdo ser removidas para limpeza e lacagem a cor da
caixilharia, com produtos e em local adequado, e recolocadas, incluindo substituicdo de
fixagcoes e eventuais pecas danificadas.

5.6 Portas do compartimento do Gas
As portas deverao ser executadas em ago galvanizado revestidas a paineis de composito de
particulas de madeira e cimento. A galvanizagdo devera ser posterior a todas as soldas e

furacdo necessaria. A fechadura devera ser de quadra triangular.

5.7 Revestimento de tubagem da rede de abastecimento de Gas
A tubagem de Gas deve ser revestida com chapa de aluminio termo-lacado a cor da
caixilharia. As chapas deverao ser fixadas em cantoneiras de aluminio pré-fixadas ao topo

da parede de acordo com pecas desenhadas.

6. Carpintarias

A - Generalidades

Compete ao carpinteiro a execucao de toda a obra de carpintaria, tais como reparacao e
substituicao das guarnicOes interiores dos vaos exteriores, de acordo com o mapa de vaos,
devendo todas as madeiras a utilizar e os respectivos planos de montagem, serem sempre
submetidos a aprovacgéo da fiscalizacao, antes de se iniciarem os trabalhos.

Sera da responsabilidade do adjudicatario a execucao de prototipos de caixilharias, portas,
armarios, rodapés ou qualquer outro elemento que a fiscalizagao solicite e submeté-lo a
sua aprovagéao, antes do inicio do trabalho respectivo.

As carpintarias a substituir deverdo ser removidas sem danificar a envolvente e depositadas

em vazadouro licenciado a cargo do adjudicatario.

B - Madeiras

Todas as madeiras serdo de primeira qualidade, ndo ardidas, sem nos, bem secas, isentas
de caruncho, sem fendas, bem aparelhadas, ndo sendo permitidas quaisquer emendas que
comprometam o seu comportamento futuro. As madeiras utilizadas deverdo ser:
apainelados em contraplacado revestido a folha de kambala, madeira macica em kambala.

Os contraplacados a utilizar deverao ter a espessura minima de 18mm.

C - Ferragens
A construgcéo das ferragens sera cuidada tendo em atencao a boa fixacao das pecas ou
eixos que pelo seu uso constante apresentem tendéncia a desgastarem-se ou a

deformarem-se com facilidade.
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Serdo de ago inox polido, de 1% qualidade, a submeter a aprovacao da fiscalizacao, assentes

com as precaucoes necessarias ao melhor funcionamento e seguranca de quem as utilizar.

6.1 Guarnicdes de janelas exteriores
Guarnicoes de vaos exteriores, em madeira macica de Kambala em L, incluindo, vedagoes,

remates e demais materiais e acessorios necessarios, de acordo com as pegas desenhadas.

6.2 Caixas de estore
As caixas de estore deverdo ser executadas em painéis de contraplacado folheado a
Kambala. Incluindo estrutura de fixacdo. Os painéis deverdo ser removiveis para acesso ao

estore.

6.3 Alcapao de acesso a cobertura
Os alcapdes de acesso a cobertura deverao ser executados em contraplacado folheado a
Kambala, para o painel amovivel, devendo o aro e guarnicoes ser executados em madeira

macica. O formado devera ser igual ao existente.

6.4 Portas dos contadores
As portas de proteccdo dos armarios dos contadores das zonas comuns deverao ser
executadas em contraplacado folheado a Kambala. O aro e guarnicoes deverdo ser

executados em madeira macica. O formado devera ser igual ao existente.

6.5 Painéis compostos de particulas de madeira e cimento

Em todas as fachadas do edificio, sera aplicado uma placagem em material composto de
madeira e cimento, produzido a partir de particulas de madeira aglutinadas através de
cimento com 16mm de espessura. Os painéis serdo em bruto de cor cinza e deveréo levar
aplicagcao de primario tipo Isolador Acrilico nas 6 faces da placa, devendo ser dada
particular atencdo aos topos. Posteriormente sera para aplicar na face visivel um verniz tipo
Verniz Acrilico. Os produtos serédo aplicados com as demaos necessarias de acordo com as
indicacoes da casa fornecedora.

Os paineéis serao aparafusados a uma estrutura em madeira macica de pinho tratado, com
um afastamento de 60cm entre cada perfil. A estereotomia esta indicada nas pecas

desenhadas e as juntas terdo lcm.
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Os parafusos deverao ser de aco inox anti-vandalismo, salientes de cabega redonda e chata
nos cantos e a face nos restantes, ndo podendo ser auto-escareantes, sendo efectuados
previamente na chapa os furos de diametro maior do que os parafusos.

Serdo cumpridas todas as indicagdes do fabricante principalmente ao nivel da fixagéo e dos
materiais de acabamento.

O adjudicatario devera apresentar previamente amostras, das placas com as aplicagées do

primario e do verniz para aprovagéao da fiscalizacéao.

7. Vidros

A - Generalidades

De acordo com os pormenores do projecto e mapas de vaos serdo fornecidos e montados
vidros duplos e vidros simples, conforme se indica a seguir, de 1? qualidade a submeter a
aprovacgéao da fiscalizagéo.

Todos os vidros a empregar deverdo obedecer quanto a sua qualidade, espessura e
procedéncia, ao especificado na regulamentagdo em vigor e normas técnicas aplicaveis,
sendo sempre, antes de aplicados, postos a consideracao da fiscalizacao.

As chapas de vidro deverdo ser bem claras, sem manchas, bolhas ou, vergadas, bem
desempenadas, de espessura uniforme e quando vistas ao cutelo, devem apresentar a

mesma tonalidade de cor, em todo o seu comprimento.

B - Técnicas de execucao

a) Os vidros devem ser cortados, com as folgas suficientes, de modo a puderem absorver os
movimentos de contraccao e dilatagéao.

b) A fixacdo dos vidros sera feita de acordo com o que for definido nos pormenores do
projecto ou segundo a opiniao da fiscalizacao, que em qualquer momento tera o direito de
opinido sobre o método a utilizar para cada caso.

c) De uma maneira geral, os vidros poderao ser assentes com perfis de borracha ou de PVC

ou mastiques da melhor qualidade, garantindo uma perfeita vedacao das aguas.

7.1 Vidros duplos

Nas caixilharias indicadas no mapa de vdos, com corte térmico, serdo montados painéis de
vidro duplo, 6mm+10mm-+6mm e 7mm+10mm+7mm, conforme mapa de vaos.

As duas chapas de vidro serdo separadas em todo o seu contorno por 1 perfil oco de
aluminio anodizado perfurado, que mantém constante as distancias entre eles.

Ao mesmo tempo que se provoca o vacuo na caixa de ar, os ocos do perfil sdo preenchidos

com material absorvente que tem a finalidade de manter a caixa sem humidade.
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A estanqueidade do conjunto & assegurada por selagens duplas de polisulfito vulcanizado,
muito resistente a ac¢ao dos agentes atmosfeéricos, para manter a impermeabilidade.

O seu assentamento nas caixilharias sera feito por intermédio de bites de borracha e calcos
de neoprene, de modo a manterem uma boa resisténcia ao envelhecimento e aos ataques

dos agentes atmosféricos.

8. Pinturas

A. Generalidades

Todas as tintas, vernizes, esmaltes, etc. a aplicar em obra, serdo de 1% qualidade, aplicadas
segundo as prescricoes do fabricante, devendo ser apresentadas na obra em embalagens
de origem e invioladas.

As cores e marcas serao oportunamente postas a aprovacao e definidas pela fiscalizagéo.
Deverao ser sempre seguidas as indicagbes da casa fornecedora, no que diz respeito a
rendimento, diluicdo, métodos de aplicagéo, etc.

Nota: Todas as madeiras novas e existentes levardao um tratamento curativo e preventivo
contra ataques de agentes xiléfagos, o produto a utilizar devera ser eficaz, de boa qualidade
e possuir um efeito residual, devendo ser aplicado por pincelagem e por injeccdo de modo a
garantir a sua penetracao em profundidade.

O Ral de todas as cores a utilizar deverao ser definidos pela fiscalizagao

8.1 Aplicacéao de vernizes

Todas as madeiras a vista deverdo ser previamente lixadas com lixa fina, apds o que se
aplicara 1 demao de tapa-poros de boa qualidade, a submeter a aprovacao da fiscalizacao.
Seguidamente, serdo despolidas, levardo uma demao de tapa-poros, serdo despolidas e de
novo pintadas com verniz de 1% qualidade, acetinado, a aprovar pela fiscalizacao, aplicado a
trincha, com as demaos néao diluidas necessarias, minimo duas, de modo a apresentarem

uma superficie com acabamento impecavel, lisa e resistente.

8.2 Pintura das zonas comuns

Serado pintadas com esmalte aquoso, de primeira qualidade, a aprovar pela fiscalizacao, as
superficies de paredes interiores e tectos das zonas comuns do edificio, de acordo com as
indicagdes do projecto.

Antes de se proceder a aplicagédo das pinturas, as superficies serao muito bem limpas de

modo a retirarem-se todas as areias soltas, poeiras e outras sujidades.
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A pintura sera feita com aplicacdo de uma demao de primario alcalino, e as demaos nao
diluidas necessarias a uma perfeita cobertura e uniformizacao das superficies, minimo

duas, aplicadas a rolo.

8.3 Pintura das fracées

Serao pintadas com tinta plastica, de primeira qualidade, a aprovar pela fiscalizacao, as
superficies de paredes interiores e tectos das zonas comuns do edificio, de acordo com as
indicagdes do projecto.

Antes de se proceder a aplicagdo das pinturas, as superficies serdo muito bem limpas de
modo a retirarem-se todas as areias soltas, poeiras e outras sujidades.

A pintura sera feita com aplicacao de uma demao de primario alcalino, e as demaos nao
diluidas necessarias a uma perfeita cobertura e uniformizacado das superficies, minimo
duas, aplicadas a rolo.

Os tectos deverédo ser pintados com tinta adequada para tectos.

Nota: Os tectos das zonas humidas deverao ser pintadas com tinta antifungica.

8.4 Pintura dos elementos em aco.

Serao pintadas com tinta Esmalte, de primeira qualidade, a aprovar pela fiscalizacao.

Antes de se proceder a aplicacao das pinturas, as superficies serdo muito bem lixadas e
limpas de modo a retirar-se toda a oxidagao e incrustacoes.

A pintura sera feita com aplicacao de uma demao de primario adequado a fixacao da tinta

de acabamento.

8.5 Pintura dos painéis compostos de particulas de madeira e cimento.

O esquema de pintura dos painéis de compostos de particulas de madeira e cimento
deverao cumprir as especificacées do fornecedor do material e a aprovar pela fiscalizagéao.
Os materiais a utilizar ndo deverao alterar a cor e textura dos painéis nem originarem

gualquer mancha.

9. Rede de Drenagem das Aguas Pluviais

A. Generalidades

As aguas provenientes da cobertura serdo descarregadas através de tubos de queda para a
rede horizontal existente. E proposto a substituicdo de todos os tubos de queda e a
colocacao de mais um, em local especificado nas pecas desenhadas. Este novo tubo de

gueda descarrega as aguas numa caixa de areia a executar, a qual sera posteriormente
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ligada a rede horizontal existente. Serdo colocados na cobertura, acima dos tubos de queda,

trop-lines. A ligacao aos tubos de queda sera efectuada por algeroz.

9.1 Tubos de queda

Os tubos de queda serdo em PVC rigido, série DIN, para a pressdo de 6Kg/cm? de
diametro de 110mm, fixos por abragadeira em aco inox, amoviveis na metade do anel que se
fixa ao anel chumbado por meio de parafusos de ago inox. A sua descarga, junto da base do
edificio, sera dotada de caixa de areia e os tubos serdo protegidos até aos 2 m de altura por
tubo em ferro fundido de didmetro nominal de 150mm.

9.2 Caixas de areia e rede horizontal.

Serdo em alvenaria de tijolo rebocadas interiormente, com tampas, a vista, em ferro fundido
rebaixadas para acabamento igual ao do pavimento onde se inserem.

Deverao ser devidamente impermeabilizadas com um bom vedante e deverao ser estanques
ao cheiro.

Previamente devera ser colocado betéo de limpeza, com 10 cm de altura, para regularizacao
do terreno e assentamento da caixa. As caixas de areia a construir deverdo ser ligadas a
rede de drenagem existente. A canalizagcao a utilizar na ligacao das caixas a rede existente
devera ser em PVC rigido de didmetro de 125mm, com junta autoblocante, série DIN, para a

pressao de 6Kg/cm?, de fabrico homologado.
10. Rede de abastecimento interior de agua
10.1 INTRODUCAO

A descrigao dos trabalhos e das condicoes técnicas nao é exaustiva, cabendo sempre ao
adjudicatario a responsabilidade de executar todos os pormenores e tarefas preparatorios

ou acessorios correntes necessarios ao completo e eficaz funcionamento das redes.
10.2 Ensaios e experiéncias

Depois de montada toda a tubagem e acessorios respetivos, as redes de agua fria e de
agua quente deverdo ser submetidas a ensaios hidraulicos comprovativos da sua
resisténcia e estanquidade.

As instalacoes serao submetidas durante 24h a um ensaio de presséo hidraulica igual a
uma vez e meia a pressdo maxima a que possam estar submetidas, num minimo de 12
Kg/cm2, sem que se verifique qualquer queda de pressao, devendo, durante este ensaio,

todos os orgaos de ligagcdo manter-se destapados.
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Na rede de dgua quente sera feita uma circulagdo com agua a temperatura de 50/60°C,
com a duragao de 72 horas.

Para a realizacao de tal operagao, o Adjudicatario instalara, se necessario, uma caldeira,
uma eletrobomba e demais equipamentos, por forma a garantir as condicoes de circulacao
e temperatura acima referidas.

Concluidos todos os trabalhos de montagem de equipamentos, e em data a definir pela
Fiscalizacao, por-se-do em funcionamento durante seis dias, as redes de aguas quentes e
frias para se verificar o comportamento de toda a instalacao.

Na realizacao dos ensaios serao tomadas todas as medidas preventivas para que qualquer
acidente que ocorra na canalizacdo ou equipamento nao venha deteriorar os restantes

trabalhos em curso.
10.3Tracados definitivos e esquemas

Findas as montagens, compete ao Adjudicatario entregar a Fiscalizacao e ao Dono da Obra
plantas atualizadas em suporte digital, PEN, com suporte informatico compativel com
AUTOCAD, com os tracados definitivos de todas as instalacoes efetuadas.

Independentemente, devera executar e afixar em local a definir pela Fiscalizagdo da Obra,
paingis esquematicos onde as diferentes tubagens serdo identificadas pelas suas cores e

todos os circuitos terdo uma numeracao adequada.

10.4 Garantias e assisténcia técnica

O Adjudicatario obriga-se, durante o prazo de garantia, a reparar, afinar ou substituir
quaisquer tubos, pecas ou 6rgaos nos quais se reconhecam defeitos de construgéao ou de
montagem.

Por outro lado, o Adjudicatario compromete-se a prestar gratuitamente toda a assisténcia
técnica julgada conveniente, bem como a fazer, também gratuitamente, durante o mesmo
prazo a conservagado de todas as instalacdes, devendo atender prontamente a toda e
qualquer reclamacao de mau funcionamento.

Durante o periodo de garantia, pelo menos de trés em trés meses, devera o Adjudicatario
efetuar, através de pessoal especializado, inspecoes, afinacoes e reparacdes a todas as
instalacoes executadas e apresentar relatorio em duplicado do seu resultado, na sede do
Adjudicante ou seu representante.

A rececao definitiva so tera lugar depois do Adjudicatario ter entregado a totalidade dos

relatorios correspondentes ao periodo de garantia das instalacoes.

10.5 Aprovacao dos materiais
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Todos os materiais sujeitos a homologacao deverdo ser apresentados com os respetivos

Documentos de Homologacao passados pelo LNEC.

10.6 Casos omissos

No que este Caderno de Encargos for omisso, observar-se-do as regras de boa técnica,
assim como as respetivas disposi¢des regulamentares em vigor. Nessas situacoes, o

Adjudicatario sujeitara sempre as suas opc¢oes a aprovagao da Fiscalizagéo.
10.7 ASSENTAMENTO DE TUBAGEM

Os tracados das tubagens encontram-se definidos nos desenhos do projeto. Essa definigao
podera ter ajustamentos, por eventuais condicionamentos locais, sem prejuizo das boas
regras de instalacao de tubagem de aguas. Em caso de tais ajustamentos, os mesmos terdo
de ser submetidos a aprovagao da Fiscalizagao da Obra.

Todas as tubagens deverdo ser fornecidas e montadas com os respetivos acessorios,
mesmo que a sua representagao nao justifique. Para além do equipamento que adiante se
refere, poder-se-a alterar ou acrescentar outro equipamento caso seja devidamente
justificado e sujeito a necessaria aprovagéo da Fiscalizagao.

A tubagem a utilizar devera estar homologada pelo LNEC.
10.7.1 Trabalhos acessdrios

Abertura e tapamento de rocos

Este trabalho estéa incluido no prego por metro do respetivo tubo.

Encontram-se compreendidos no preco das tubagens todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a sua boa execucao e aplicacao, salientando-se de entre os trabalhos e

fornecimentos a efetuar, os que abaixo se indicam:

Abertura e tapamento de todos os rocos necessarios a canalizacao e respetivos acessorios;
Reposicao de massames, betonilhas, revestimentos, que tenham de se levantar e repor;
O controlo e posterior recuperacdo das alteracbes da coesdo da parede (fissuras e

desagregacéao) nas proximidades dos rogos, originadas pela execugao destes.

Nota: a tubagem podera ser instalada a vista sempre que autorizado pela fiscalizagéo e nos

locais que tal justifique.
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De entre as varias condicoes a que deve obedecer este trabalho mencionam-se, como

merecendo referéncia especial as seguintes:

O Adjudicatario procedera a marcacao dos tragcados da tubagem de acordo com o Projeto e
com as indicagdes da Fiscalizagao, assinalando convenientemente os locais dos eixos das
tubagens.

Seguidamente a Fiscalizagdo apreciara os tragados feitos, que podera aprovar ou néo,
mandando entao proceder as necessarias retificagoes;

Depois da marcacao dos tracados estar aprovada, o Adjudicatario podera dar inicio a
abertura dos rocos, furos, etc.

O tapamento dos rocos, furos, etc, s6 podera ser feito depois de verificados os diametros de
toda a tubagem e apds realizacao dos ensaios a tubagem;

E expressamente vedada a mutilacdo, roco ou furacdo de elementos estruturais da
construcao, nomeadamente vigas, pilares, paredes de betdao armado, vigas de madeira,
perfis metalicos ou outros;

A abertura dos rogos podera ser executada por meios mecéanicos que deverao ser de fraca
poténcia e nao induzir vibragdes acentuadas na parede;

Os rogos nao verticais, a executar em paredes de alvenaria resistente terdo que ser
previamente aprovados pela fiscalizacao, ouvido o Projetista de estabilidade. Em caso de
aprovacao, devem ser tomadas todas as medidas para minimizar a redugéo da resisténcia
estrutural das paredes;

A abertura dos rocos terd dimensdes compativeis com a posterior reposicao dos
revestimentos (rebocos, etc) em espessuras que nado sejam suscetiveis de fissuragao,

nomeadamente sobre tubagens de agua quente.
10.8 Tubagem em Tubo metal-plastico multicamada.

Trata-se da tubagem para a rede interior de agua fria e 4gua quente.
UNIDADE DE MEDICAO

m (metro)

Critério de medigao

Medicdo por metro linear de tubagem, com subdivisdo por diametros.
CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS

De entre as varias condigcbes a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo,

mencionam-se, como merecendo referéncia especial as seguintes:
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Tubagem em Tubo metal-plastico multicamada;

Os tubos multicamada serédo de parede tricomposta e os acessorios metalicos.

A parede dos tubos ¢ constituida por uma camada exterior e interior de polietileno de média
densidade (polietileno com uma resisténcia & temperatura melhorada, designado por PE-
RT) e uma camada intermédia de aluminio (Al). A ligacdo entre a camada intermédia e as
outras camadas é feita por colagem.

Os tubos tém uma cor exterior branca.

A unido entre os tubos ou entre os tubos e acessorios é feita utilizando acessorios de
pressao, de latao niquelado, que ligam ao tubo exteriormente com um anel em aco
inoxidavel e interiormente por um canhdo, com a superficie exterior em dente de serra e
dois anéis de estanquidade em elastomero.

Os tubos e acessorios a utilizar deverao ser do tipo “Geberit” ou equivalentes.

As tubagens a vista serédo fixadas aos paramentos por escapulas ou bracadeiras do mesmo
material da tubagem. As bracadeiras deverao permitir a livre dilatacdo da tubagem, exceto

nos pontos fixos, quando existirem;

As bracadeiras serao isoladas das respetivas canalizacoes, por juntas de qualquer material
adequado, nomeadamente juntas de borracha, evitando-se deste modo a transmissao de
ruidos as paredes da construcao. As distancias entre bracadeiras ou quaisquer outros tipos
de apoio variam com os respetivos diametros, mas ndo deverdo ser superiores aos valores

definidos no quadro seguinte:

Didam. Nominal |16 20 26 32 40 50 63 75

mm

Dist. Max. 1000 1000 |1500 |2000 |2000 {2000 |2500 |2500

entre apoio mm

O atravessamento de elementos rigidos da construcao, nomeadamente de betéo, sera feito
de forma a salvaguardar o livre movimento da tubagem. Para o efeito, ficara embebida, no
elemento rigido da construgéo, uma ponta de tubo PVC, com diametro interior superior ao
diametro exterior da tubagem da instalacao;

Liras e Compensadores de dilatacdo, nos trogos de tubagem onde se verifique a possivel
ocorréncia de dilatacoes e juntas de dilatacdo do edificio passiveis de causar problemas ao
bom funcionamento da instalacao, os deslocamentos da tubagem, que devem acompanhar
os da estrutura, devem ser compensados quer pelo aproveitamento dos acidentes naturais

do tracado, quer pela utilizacdo de liras e compensadores, em tubo flexivel metalico.

CONDICOES DE PRECO

CTE 24



Encontram-se compreendidos no preco deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a sua boa execucao e aplicacao, salientando-se de entre os trabalhos e

fornecimentos a efetuar, os que abaixo se indicam:

Fornecimento e assentamento da tubagem em Tubo metal-plastico multicamada e
acessorios metalicos de unido por pressdo para a rede de agua fria e rede de agua quente
nos diametros e cumprindo tracados indicados no projeto;

Fornecimento e aplicagao de curvas, derivacoes, reducoes, terminais, valvulas, e demais
acessorios necessarios para a obtencao dos tracados e a execucao das ligacoes as diversas
valvulas e equipamentos;

Execucéo de Liras e compensadores;

Identificacao da tubagem por pintura de faixas de cor segundo a NP-182;

Atravessamentos de elementos construtivos devidamente protegidos;

Fornecimento e colocagdo de todos os acessorios de assentamento e fixacdo (bragadeiras,
escapulas, etc.) destinados ao suporte das canalizagdes quando circulam a vista em tetos
falsos, espacos técnicos, galerias técnicas ou paredes;

Abertura e tapamento de rocos ou valas.

Todos os ensaios que sejam necessarios para comprovar a qualidade dos materiais ou do

funcionamento da prépria rede.
10.9 Isolamento térmico de tubagens
Trata-se do fornecimento e aplicagao e isolamento térmico das tubagens de agua quente.

UNIDADE DE MEDICAO

(metro)

Critério de medicéo

Medigdo por metro linear de tubagem de agua quente.

Condigoes tecnicas ESPECIAIS

Entre as varias condicoes a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo
mencionam-se, como merecendo referéncia especial as seguintes:

Nas tubagens a vista ou em caleira técnica o isolamento devera ter 2cm de espessura; a
tubagem embebida nas paredes tera isolamento com 1lcm de espessura;

O isolante das tubagens sera do tipo SH/ARMAFLEX (Armstrong) em coquilhas flexiveis de
espuma elastomérica de cor cinzenta, ou tipo TUBOLIT (Armstrong) em coquilhas de

polietileno, ou produto equivalente, a sujeitar a aprovacao da Fiscalizacao. Nao serao
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admitidos materiais hidrofilos, putresciveis, corrosivos ou propicios ao desenvolvimento de
micro-organismos.

Devem ser integralmente respeitadas as indicagcdes do fabricante na aplicacao do
isolamento adotado;

Todos os produtos complementares a utilizar (colas, etc) serdo compativeis com o

isolamento e a tubagem.

CONDICOES DE PRECO

Encontram-se compreendidos no preco deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a sua boa execucao e aplicacdo, salientando-se de entre os trabalhos e
fornecimentos a efetuar, os que abaixo se indicam:

Fornecimento e colocagéao de isolamento em coquilhas flexiveis de espuma elastomérica de
cor cinzenta, ou tipo TUBOLIT (Armstrong) em coquilhas de polietileno, ou produto
equivalente em toda a tubagem de agua quente;

Fornecimento e colocagdo de colas, e outros produtos complementares para fixacao e

remate dos isolamentos.

10.10 TORNEIRAS E VALVULAS
Valvulas de seccionamento
Trata-se das valvulas de seccionamento existentes ao longo da tubagem da rede (incluidas

no artigo da tubagem).

CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS

De entre as varias condicdes a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo
mencionam-se, como merecendo referéncia especial as seguintes:

As valvulas terdo as seguintes caracteristicas:

Valvulas de seccionamento do tipo esfera de ¥” de volta, em latdo cromado, com didmetro
igual ao da tubagem em que se inserem.

O Adjudicatario deve apresentar declaragdo do representante das valvulas, quer seja
nacional ou estrangeiro, prontificando-se a substituir, durante um periodo de 5 anos, todas
as valvulas que o adjudicante considere de funcionamento deficiente, substituicao essa que
devera ser efetuada no prazo maximo de um més.

As valvulas serao em bronze ou latao, com ligacdo por rosca, do tipo globo para tubagens
com didmetro até 2" e do tipo flangeada para tubagens de didmetro superior.

A montagem das valvulas devera ser feita de modo a que a sua desmontagem, em caso de
avaria, seja facil.

Todas as valvulas devem respeitar a normalizacao portuguesa em vigor.

A sua pressao nominal deve ser no minimo PN16.
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CONDICOES DE PRECO

Encontram-se compreendidos no preco deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a sua boa execucao e aplicacdo, salientando-se de entre os trabalhos e
fornecimentos a efetuar, os que abaixo se indicam:

Fornecimento e montagem das valvulas de seccionamento, nos locais indicados pelo
projeto;

Todos os acessorios e trabalhos necessarios a completa vedacao e eficaz funcionamento

das valvulas.

Valvulas de passagem.

Trata-se das valvulas de passagem existentes ao longo da tubagem da rede.

Critério de medigao

Incluido no artigo da tubagem

CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS

De entre as varias condigcdes a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo
mencionam-se, como merecendo referéncia especial as seguintes:

As valvulas terdo as seguintes caracteristicas:

Valvulas de passagem do tipo esfera de ¥” de volta, em latdo cromado, com diametro igual
ao da tubagem em que se inserem com flordo ajustavel.

O Adjudicatario deve apresentar declaragdo do representante das valvulas, quer seja
nacional ou estrangeiro, prontificando-se a substituir, durante um periodo de 5 anos, todas
as valvulas que o adjudicante considere de funcionamento deficiente, substituicao essa que
devera ser efetuada no prazo maximo de um més.

As valvulas serao em bronze ou latao, com ligagdo por rosca, do tipo globo para tubagens
com didmetro até 2" e do tipo flangeada para tubagens de didmetro superior.

A montagem das valvulas devera ser feita de modo a que a sua desmontagem, em caso de
avaria, seja facil.

Todas as valvulas devem respeitar a normalizacao portuguesa em vigor.

A sua pressao nominal deve ser no minimo PN16.

CONDICOES DE PRECO
Encontram-se compreendidos no preco deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a sua boa execucao e aplicacdo, salientando-se de entre os trabalhos e

fornecimentos a efetuar, os que abaixo se indicam:

CTE 27



Fornecimento e montagem de valvulas de passagem do tipo esfera de %" de volta, em latdo
cromado, com didmetro igual ao da tubagem em que se inserem com flordo ajustavel;
Todos os acessorios e trabalhos necessarios a completa vedacao e eficaz funcionamento

das valvulas.

11. Diversos

11.1 Correcéo do Betao armado

As zonas em betdo aparente soltas deverdo ser removidas, as armaduras deverdo ser
tratadas com pintura anticorrosdo de base epoxy, aplicado o potenciador de aderéncia e
argamassa tixotropica para enchimento e acabamento. Os materiais a utilizar deverao ser

sujeitos a aprovacao da fiscalizacao.

11.2 Guias em betao e passeio em betonilha

O passeio publico sera contornado em toda a sua extensdo por guias de betdo — pré-
fabricadas, de 0,08 m de espessura. Devem apresentar-se sem defeitos e a junta ndo deve
ter mais do que 0,01m.

Devera ser contabilizado neste trabalho a fundacao do pavimento de betonilha com uma
camada de cascalho de 0.15m de espessura depois de compactada, uma camada de
argamassa de enchimento de 0,06m de espessura e uma camada de argamassa de
regularizacdo com 0,02m de espessura minima. O esquartelado devera ser executado
conforme desenho a fornecer pela fiscalizacdo. As superficies de aplicagédo de argamassas
serao previamente bem limpas e molhadas, eliminando-se toda a argamassa ou leitada nao
aderente, poeira ou quaisquer outras sujidades.

Se a superficie estiver vidrada, deve ser aferroada de forma a garantir aderéncia.

A betonilha sera assente sobre o0 massame e a sua espessura nao sera inferior a 0.02 m.

A betonilha sera de cimento e areia, ao trago minimo de 400 Kg de cimento por metro
cubico de areia i.e., ao traco 1:3 em volume.

A areia a empregar devera ter granulometria continua (grdos grossos e gréos finos) e
devera ser especialmente lavada.

Na execucao da betonilha procurar-se-a obter a maior compactagcdo da argamassa,
batendo-a durante o seu assentamento.

A superficie superior da argamassa deverd ser alisada a colher, aspergindo-se se for

necessario com cimento em po e esquartelada com ferro batido.
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11.3 Estores Exteriores

Os estores exteriores serdo em aluminio perfilado termo lacado injetados com espuma de
poliuretano, com accionamento manual por fita, incluindo rolo, guias, travoes e todos os
acessorios necessarios ao perfeito funcionamento, a escolha da fiscalizacdo de acordo com

as pecas desenhadas e CTE.

11.4 Letras e numeros

Os numeros de policia e letras das entradas do edificio serdo em acgo inox escovado aisi
304, individuais, com 100mm de altura e fixacao oculta por parafuso a parede.

As letras localizadas do nos algados laterais serdo em aco inox escovado aisi 304,

individuais, com 200mm de altura e fixacao oculta por parafuso a parede.

11.5 Tubos de exaustédo das caldeiras
As saidas dos gases provenientes da combustdo das caldeiras a colocar nos alcados
deverao ser em aco inox AISI 304. As ligacoes a estas saidas deverdo ser em espiral de

aluminio de diametro compativel com o existente.

10.6 Estendais de roupa
Seréo constituidos por suportes de aco inox AISI 316, de secgao quadrangular, com fios de

nylon. Conforme pecgas desenhadas.

11.7 Intercomunicadores

Fornecimento e aplicacdo de todos os equipamentos e acessorios para o sistema de
porteiro eléctrico:

- Colocacao e rectificagao em obra, do local do telefone porteiro.

- Ligacao ao quadro eléctrico do alimentador.

- Colocacao da botoneira no exterior dentro do chassi.

- Passagem da cablagem pelo tubo existente ou, caso nao seja possivel, passagem da
referida cablagem por tubagem a colocar a vista.

- Todos os cortes e remates necessarios para colocar o porteiro eléctrico.

11.8 lluminacao da caixa de escadas e substituicao da aparelhagem de manobra das
zonas comuns.

Os aparelhos de manobra das zonas comuns deverdo ser substituidos por aparelhos
idénticos aos existentes e a aprovar pela fiscalizagéo.

As armaduras de iluminacao das caixas de escadas deverdo ser substituidas, a escolha da

fiscalizacao, equipadas com lampadas LED, incluindo ligacdes aos pontos existentes,
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extensao para os novos pontos de iluminacao e todos os acessorios necessarios ao perfeito

funcionamento da rede.

11.9 Antenas
Sera de prever a implementagdo de uma ligagdo colectiva com antena receptora de
televisao para recepcao dos canais nacionais.

11.10 Rede coletiva de abastecimento de gas

Devera ser substituida e deslocada toda a rede de gés existente pelo exterior do edificio na
entrada 1 e na entrada 2 devera ser montada uma nova rede, incluindo contadores e todos
0s acessorios necessarios para o perfeito funcionamento da rede.

Os novos compartimentos de gas, serdo executados com paredes em blocos de betdo de
20cm de espessura, e pavimento em massame de betdo armado, com acabamento a reboco
areado fino, faz parte desta tarefa a demolicdo da parede por baixo da laje de R/C onde
indicado nas pecas desenhadas, todos os trabalhos terdo previamente de ser aprovados
pela fiscalizagéo.

No final dos trabalhos tera de proceder a todos os ensaios e verificacoes técnicas e

emissao de certificado de inspeccéo.

11.11 Rede coletiva de abastecimento de agua
Deverdo ser substituidas as colunas montantes e acessodrios desde o contador até a
entrada das fraccées. O material a utilizar devera ser tubagem em polipropileno PPR de

didmetros idénticos aos existentes. Os acessorios deverdo ser no mesmo material.
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